


N.B.: Le inidicazioni presenti in questo catalogo si basano sulle ns. attuali nozioni ed esperienze provenienti 
dalle applicazioni  riscontrate in edilizia. Esse non costituiscono alcuna garanzia di ordine giuridico. 
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POLISULPOL AIPOR EPS 80 

>.
d

= 0,038 

Certificato ETICS 

Caratteristiche tecniche: 

Reazione al fuoco Euroclasse E 

Resistenza a compressione CS(10) � 80 

Resistenza a flessione BS � 120 

Resistenza a trazione TR � 100 

Stabilità dimensionali DS(N) 0,2 

Ass. acqua per immersione WL(T) $; 4 

Capacità termica specifica c 1450 

Res. diffusione a vapore MU 20-40

Massa volumica apparente p 14/16 

Temperatura limite di ut ilizzo :5; 80 

Resistenza termica: 

Descrizione: 

Lastre in EPS ricavate da blocco,a NORMA UNI EN13163, Euroclasse E, con cer

tificazione di conformità, prodotto da azienda certificata con sistema di qualità UNI 

EN ISO 9001 :2008 e certificata con sistema di gestione ambientale UNI EN 

14001 :2004. 

KPa 

KPa 

KPa 

% 

% 

J/Kg*K 

Adim 

Kg/mc 

oc 

Applicazioni: 

- Isolamento esterno a cappotto

- Isolamento esterno a facciata ventilata

- Isolamento pareti in intercapedine

- Isolamento interno accoppiato a cartongesso

- Isolamento dall'interno di sottotetti e mansarde

- Isolamento di celle frigorifere

- Isolamento delle fondazioni

- Riempimento su terreni fragili, paludosi o franosi

Lunghezza Larghezza Spessore 

L2(±2) W2(±2) T1 (±1) 

Ortogonalità 

S2(±2/1000) 

Planarità 

P5(5) 

Sp.mm � � � � ro 00 00 100 1W 1� 1� 100 200 

m2 * K/W 0,75 1,05 1,30 1,55 1,80 2, 1 O 2,35 2,60 3, 15 3,65 4,20 4,70 5,25 

Certificato ETICS 

Caratteristiche tecniche: 

Reazione al fuoco 

Resistenza a compressione CS(10) 

Resistenza a flessione BS 

Resistenza a trazione TR 

Stabilità dimensionali DS(N) 

Ass. acqua per immersione WL(T) 

Capacità termica specifica c 

Res. diffusione a vapore MU 

Massa volumica apparente p 

Temperatura limite di ut ilizzo 

Resistenza termica: 

RETE D'l/'-.1PRESE 

EPSITALIA 

ARTICO 100-36 

Euroclasse E 

I 

� 125 

� 100 

0,2 

:5;3 

1450 

20-40

I 

:5; 80 

KPa 

KPa 

KPa 

% 

% 

Descrizione: 

Lastre in EPS ricavate da blocco, con materiale prime vergini a lambda migliorato 

a NORMA UNI EN13163, Euroclasse E, con certificazione di conformità, prodotto 

da azienda certificata con sistema di qualità UNI EN ISO 9001 :2008 e certificata 

con sistema di gestione ambientale UNI EN 14001 :2004. 

J/Kg*K 
Lunghezza Larghezza Spessore Ortogonalità Planarità Adim 

Kg/mc 

oc 

L2(±2) W2(±2) T1 (±1) S2(±2/1000) P5(5) 

Sp. mm 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 

m2 * K/W 0,80 1, 1 O 1,35 1,65 1,90 2,20 2,50 2,75 3,30 3,85 4,40 5,00 5,55 
RETE D'l1'.1PRESE 

EPSITALIA 

S.S.Flaminia km 145 - 06039 Trevi PG 
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POLISULPOL AIPOR EPS 100 

Certificato ETICS 

Caratteristiche tecniche: 
Reazione al fuoco Euroclasse E 
Resistenza a compressione CS(10) � 100 
Resistenza a flessione BS � 150 
Resistenza a trazione TR � 170 
Stabilità dimensionali DS(N) 0,2 
Ass. acqua per immersione WL(T) $; 3 
Capacità termica specifica c 1450 
Res. diffusione a vapore MU 30-70
Massa volumica apparente p 16/18 
Temperatura limite di utilizzo :5; 80 

Descrizione: 

Lastre in EPS ricavate da blocco,a NORMA UNI EN13163, Euroclasse E, con 
certificazione di conformità, prodotto da azienda certificata con sistema di qualità 
UNI EN ISO 9001 :2008 e certificata con sistema di gestione ambientale UNI EN 
14001 :2004. 

KPa 
KPa 
KPa 
% 

% 

J/Kg*K 
Adim 
Kg/mc 
oc 

Applicazioni: 

- Isolamento esterno a cappotto
- Isolamento esterno a facciata ventilata
- Isolamento pareti in intercapedine
- Isolamento interno accoppiato a cartongesso
- Isolamento dall'interno di sottotetti e mansarde
- Isolamento di celle frigorifere
- Isolamento delle fondazioni
- Riempimento su terreni fragili, paludosi o franosi

Lunghezza Larghezza Spessore 
L2(±2) W2(±2) T1 (±1) 

Ortogonalità 
S2(±2/1000) 

Planarità 
P5(5) 

Resistenza termica: 

� 
Sp. mm 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 1(5) m2 * K/W 0,85 1, 1 O 1,40 1,70 2,00 2,25 2,55 2,85 3,40 4,00 4,55 5, 1 O 5,70 

RETE o·tr.1PRESE 

EPSITALIA 

ARTICO 120-35 

>.
d

= 0,035 

Certificato ETICS 

Caratteristiche tecniche: 
Reazione al fuoco 
Resistenza a compressione CS(10) 
Resistenza a flessione BS 
Resistenza a trazione TR 
Stabilità dimensionali DS(N) 
Ass. acqua per immersione WL(T) 
Capacità termica specifica c 

Res. diffusione a vapore MU 
Massa volumica apparente p 

Temperatura limite di utilizzo 

Euroclasse E 
I 

� 150 
� 170 

0,2 
:5;3 

1450 
30-70

I 

:5; 80 

Descrizione: 

Lastre in EPS ricavate da blocco, con materie prime vergini a lambda migliorato 
a NORMA UNI EN13163, Euroclasse E, con certificazione di conformità, prodotto 
da azienda certificata con sistema di qualità UNI EN ISO 9001 :2008 e certificata 
con sistema di gestione ambientale UNI EN 14001 :2004. 

KPa 
KPa 
KPa 
% 

% 

J/Kg*K 
Adim 
Kg/mc 
oc 

Lunghezza Larghezza Spessore 
L2(±2) W2(±2) T1 (±1) 

Ortogonalità 
S2(±2/1000) 

Planarità 
P5(5) 

Resistenza termica: 

� 
Sp. mm 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 lc5J m2 * K/W 0,85 1, 1 O 1,40 1,70 2,00 2,25 2,55 2,85 3,40 4,00 4,55 5, 1 O 5,70 

RETE o·tr-.1PRESE 

EPSITALIA 

�fHfi' 'f'nfj) fi' ® S.S.Flaminia km 145 - 06039 Trevi PG

� '--#<.:l<.l""'�<.:I Tel. 0742 780247 Fax. 0742 780247 info@sulpol.it www.sulpol.it 17 



POLISULPOL AIPOR EPS 120 

>.
d

= 0,034 

Certificato ETICS 

Caratteristiche tecniche: 

Reazione al fuoco Euroclasse E 

Resistenza a compressione CS(10) � 120 

Resistenza a flessione BS � 200 

Resistenza a trazione TR � 200 

Stabilità dimensionali DS(N) 0,2 

Ass. acqua per immersione WL(T) $; 2 

Capacità termica specifica c 1450 

Res. diffusione a vapore MU 30-70

Massa volumica apparente p 18/20 

Temperatura limite di utilizzo :5; 80 

Resistenza termica: 

Descrizione: 

Lastre in EPS ricavate da blocco,a NORMA UNI EN13163, Euroclasse E, con cer

tificazione di conformità, prodotto da azienda certificata con sistema di qualità UNI 

EN ISO 9001 :2008 e certificata con sistema di gestione ambientale UNI EN 

14001 :2004. 

KPa 

KPa 

KPa 

% 

% 

J/Kg*K 

Adim 

Kg/mc 

oc 

Applicazioni: 

- Isolamento esterno a cappotto

- Isolamento esterno a facciata ventilata

- Isolamento pareti in intercapedine

- Isolamento interno accoppiato a cartongesso

- Isolamento dall'interno di sottotetti e mansarde

- Isolamento di celle frigorifere

- Isolamento delle fondazioni

- Riempimento su terreni fragili, paludosi o franosi

Lunghezza Larghezza Spessore 

L2(±2) W2(±2) T1 (±1) 

Ortogonalità 

S2(±2/1000) 

Planarità 

P5(5) 

Sp.mm � � � � ro 00 00 100 1W 1� 1� 100 200 

m2 * K/W 0,85 1, 15 1,45 1,75 2,05 2,35 2,65 2,90 3,50 4, 1 O 4,70 5,25 5,85 
RETE D'l/'-.1PRESE 

EPSITALIA 

POLISULPOL AIPOR EPS 150 

Caratteristiche tecniche: 

Reazione al fuoco Euroclasse E 

Resistenza a compressione CS(10) � 150 

Resistenza a flessione BS � 250 

Resistenza a trazione TR � 220 

Stabilità dimensionali DS(N) 0,2 

Ass. acqua per immersione WL(T) $; 2 

Capacità termica specifica c 1450 

Res. diffusione a vapore MU 30-70

Massa volumica apparente p 23/25 

Temperatura limite di utilizzo :5; 80 

Resistenza termica: 

KPa 

KPa 

KPa 

% 

% 

Descrizione: 

Lastre in EPS ricavate da blocco,a NORMA UNI EN13163, Euroclasse E, con cer

tificazione di conformità, prodotto da azienda certificata con sistema di qualità UNI 

EN ISO 9001 :2008 e certificata con sistema di gestione ambientale UNI EN 

14001 :2004. 

Applicazioni: 

- Isolamento esterno a cappotto

- Isolamento esterno a facciata ventilata

- Isolamento pareti in intercapedine

- Isolamento interno accoppiato a cartongesso

- Isolamento dall'interno di sottotetti e mansarde

- Isolamento di celle frigorifere

- Isolamento delle fondazioni

- Riempimento su terreni fragili, paludosi o franosi

J/Kg*K 
Lunghezza Larghezza Spessore Ortogonalità Planarità Adim 

Kg/mc 

oc 

L2(±2) W2(±2) T1 (±1) S2(±2/1000) P10(10) 

Sp. mm 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 

m2 * K/W 0,90 1,20 1,50 1,80 2, 1 O 2,40 2,70 3,00 3,60 4,20 4,80 5,45 6,05 
RETE D'l1'.1PRESE 

EPSITALIA 

S.S.Flaminia km 145 - 06039 Trevi PG 
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POLISULPOL AIPOR EPS 200 

Caratteristiche tecniche: 

Reazione al fuoco Euroclasse E 
Resistenza a compressione CS(10) � 200 
Resistenza a flessione BS � 300 
Resistenza a trazione TR � 250 
Stabilità dimensionali DS(N) 0,2 
Ass. acqua per immersione WL(T) $; 2 
Capacità termica specifica c 1450 
Res. diffusione a vapore MU 40-100
Massa volumica apparente p 28/30 
Temperatura limite di utilizzo :5; 80 

Resistenza termica: 

Descrizione: 

Lastre in EPS ricavate da blocco,a NORMA UNI EN13163, Euroclasse E, con 
certificazione di conformità, prodotto da azienda certificata con sistema di qualità 
UNI EN ISO 9001 :2008 e certificata con sistema di gestione ambientale UNI EN 
14001 :2004. 

KPa 
KPa 
KPa 
% 

% 

J/Kg*K 
Adim 
Kg/mc 
oc 

Applicazioni: 

- Isolamento esterno a cappotto
- Isolamento esterno a facciata ventilata
- Isolamento pareti in intercapedine
- Isolamento interno accoppiato a cartongesso
- Isolamento dall'interno di sottotetti e mansarde
- Isolamento di celle frigorifere
- Isolamento delle fondazioni
- Riempimento su terreni fragili, paludosi o franosi

Lunghezza Larghezza Spessore 
L2(±2) W2(±2) T1 (±1) 

Ortogonalità 
S2(±2/1000) 

Planarità 
P10(10) 

Sp.mm � � � � ro 00 00 100 1W 1� 1� 100 200 
m2 * K/W 0,85 1, 1 O 1,40 1,70 2,00 2,25 2,55 2,85 3,40 4,00 4,55 5, 1 O 5,70 

RETE o·tr.1PRESE 

EPSITALIA 

POLISULPOL AIPOR EPS 250 

Caratteristiche tecniche: 

Reazione al fuoco Euroclasse E 
Resistenza a compressione CS(10) � 250 
Resistenza a flessione BS � 350 
Resistenza a trazione TR I 

Stabilità dimensionali DS(N) 0,2 
Ass. acqua per immersione WL(T) $; 2 
Capacità termica specifica c 1450 
Res. diffusione a vapore MU 40-100
Massa volumica apparente p 33/35 
Temperatura limite di utilizzo :5; 80 

Resistenza termica: 

Descrizione: 

Lastre in EPS ricavate da blocco,a NORMA UNI EN13163, Euroclasse E, con 
certificazione di conformità, prodotto da azienda certificata con sistema di qualità 
UNI EN ISO 9001 :2008 e certificata con sistema di gestione ambientale UNI EN 
14001 :2004. 

KPa 
KPa 
KPa 
% 

% 

J/Kg*K 
Adim 
Kg/mc 
oc 

Applicazioni: 

- Isolamento esterno a cappotto
- Isolamento esterno a facciata ventilata
- Isolamento pareti in intercapedine
- Isolamento interno accoppiato a cartongesso
- Isolamento dall'interno di sottotetti e mansarde
- Isolamento di celle frigorifere
- Isolamento delle fondazioni
- Riempimento su terreni fragili, paludosi o franosi

Lunghezza Larghezza Spessore 
L2(±2) W2(±2) T1 (±1) 

Ortogonalità 
S2(±2/1000) 

Planarità 
P10(10) 

Sp.mm � � � � ro 00 00 100 1W 1� 1� 100 200 
m2 * K/W 0,90 1,25 1,55 1,85 2, 15 2,50 2,80 3, 10 3,75 4,35 5,00 5,60 6,25 

RETE o·tr-.1PRESE 

EPSITALIA 

�fHfi' 'f'nfj) fi' ® S.S.Flaminia km 145 - 06039 Trevi PG

� '--#<.:l<.l""'�<.:I Tel. 0742 780247 Fax. 0742 780247 info@sulpol.it www.sulpol.it 19 



Certificato 

Caratteristiche tecniche: 

Reazione al fuoco 

Resistenza a compressione 

Resistenza a flessione 

Resistenza a trazione 

Stabilità dimensionali 

Ass. acqua per immersione 

Capacità termica specifica 

Res. diffusione a vapore 

Massa volumica apparente 

Temperatura limite di ut ilizzo 

Resistenza termica: 

TERMOPOR EPS 80 

Euroclasse E 

CS(10) � 80 

BS � 120 

TR � 100 

DS(N) 0,2 

WL(T) $; 4 

c 1450 

MU 30-70
p 15/17 

:5; 80 

Descrizione: 

Lastre in EPS con grafite ricavate da blocco,a NORMA UNI EN13163, Euroclasse 

E, con certificazione di conformità, prodotto da azienda certificata con sistema di 

qualità UNI EN ISO 9001 :2008 e certificata con istema di gestione ambientale UNI 

EN 14001 :2004. 

KPa 

KPa 

KPa 

% 

% 

J/Kg*K 

Adim 

Kg/mc 

oc 

Applicazioni: 

- Isolamento in parete accoppiato a cartongesso

- Isolamento esterno a facciata ventilata

- Isolamento esterno a cappotto

- Isolamento delle pareti in intercapedine

- Isolamento pannelli di tamponamento prefabbricati

- Isolamento celle frigorifere

- Isolamento dall'interno di sottotetti e mansarde

Lunghezza Larghezza Spessore 

L2(±2) W2(±2) T1 (±1) 

Ortogonalità 

S2(±2/1000) 

Planarità 

P5(5) 

Sp.mm � � � � ro 00 00 100 1W 1� 1� 100 200 

m2 * K/W 0,95 1,25 1,60 1,90 2,25 2,55 2,90 3,20 3,85 4,50 5, 15 5,80 6,45 

Caratteristiche tecniche: 

Reazione al fuoco 

Resistenza a compressione CS(10) 

Resistenza a flessione BS 

Resistenza a trazione TR 

Stabilità dimensionali DS(N) 

Ass. acqua per immersione WL(T) 

Capacità termica specifica c 

Res. diffusione a vapore MU 

Massa volumica apparente p 

Temperatura limite di ut ilizzo 

Resistenza termica: 

RETE D'l/'-.1PRESE 

EPSITALIA 

ARTICO 100-31 

Euroclasse E 

I 

� 150 

� 100 

0,2 

:5;4 

1450 

30-70

I 

:5; 80 

KPa 

KPa 

KPa 

% 

% 

Descrizione: 

Lastre in EPS con grafite ricavate da blocco,a NORMA UNI EN13163, Euroclasse 

E, con certificazione di conformità, prodotto da azienda certificata con sistema di 

qualità UNI EN ISO 9001 :2008 e certificata con istema di gestione ambientale UNI 

EN 14001 :2004. 

J/Kg*K 
Lunghezza Larghezza Spessore Ortogonalità Planarità Adim 

Kg/mc 

oc 

L2(±2) W2(±2) T1 (±1) S2(±2/1000) P5(5) 

Sp. mm 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 

m2 * K/W 0,95 1,25 1,60 1,90 2,25 2,55 2,90 3,20 3,85 4,50 5, 15 5,80 6,45 
RETE D'l1'.1PRESE 

EPSITALIA 

S.S.Flaminia km 145 - 06039 Trevi PG 
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TERMOPOR EPS 100 

Caratteristiche tecniche· 

Reazione al fuoco Euroclasse E 

Resistenza a compressione CS(10) � 100 

Resistenza a flessione BS � 150 

Resistenza a trazione TR � 150 

Stabilità dimensionali DS(N) 0,2 

Ass. acqua per immersione WL(T) $; 3 

Capacità termica specifica c 1450 

Res. diffusione a vapore MU 30-70

Massa volumica apparente p 16/18 

Temperatura limite di utilizzo :5; 80 

Resistenza termica: 

Sp. mm 30 40 50 60 70 80 

m2 * K/W 1,00 1,30 1,65 2,00 2,30 2,65 

Descrizione: 

Lastre in EPS con grafite ricavate da blocco,a NORMA UNI EN13163, Euroclas

se E, con certificazione di conformità, prodotto da azienda certificata con sistema 

di qualità UNI EN ISO 9001 :2008 e certificata con sistema di gestione ambientale 

UNI EN 14001 :2004. 

KPa 

KPa 

KPa 

% 

% 

J/Kg*K 

Adim 

Kg/mc 

oc 

90 100 

3,00 3,30 

Applicazioni: 

- Isolamento in parete accoppiato a cartongesso

- Isolamento esterno a facciata ventilata

- Isolamento esterno a cappotto

- Isolamento delle pareti in intercapedine

- Isolamento pannelli di tamponamento prefabbricati

- Isolamento celle frigorifere

- Isolamento dall'interno di sottotetti e mansarde

Lunghezza Larghezza Spessore 

L2(±2) W2(±2) T1 (±1) 

120 140 160 180 200 

4,00 4,65 5,30 6,00 6,65 

Ortogonalità Planarità 

S2(±2/1000) P5(5) 

� 
RETE o·tr.1PRESE 

EPSITALIA 

TERMOPOR EPS 150 

Caratteristiche tecniche: 

Reazione al fuoco Euroclasse E 

Resistenza a compressione CS(10) � 150 

Resistenza a flessione BS � 250 

Resistenza a trazione TR � 200 

Stabilità dimensionali DS(N) 0,2 

Ass. acqua per immersione WL(T) $; 2 

Capacità termica specifica c 1450 

Res. diffusione a vapore MU 30-70

Massa volumica apparente p 23/25 

Temperatura limite di utilizzo :5; 80 

Resistenza termica: 

Sp. mm 30 40 50 60 70 80 

m2 * K/W 1,00 1,30 1,65 2,00 2,30 2,65 

Descrizione: 

Lastre in EPS con grafite ricavate da blocco,a NORMA UNI EN13163, Euroclas

se E, con certificazione di conformità, prodotto da azienda certificata con sistema 

di qualità UNI EN ISO 9001 :2008 e certificata con sistema di gestione ambientale 

UNI EN 14001 :2004. 

KPa 

KPa 

KPa 

% 

% 

J/Kg*K 

Adim 

Kg/mc 

oc 

90 100 

3,00 3,30 

Applicazioni: 

- Isolamento esterno a facciata ventilata

- Isolamento dall'interno di sottotetti e mansarde

- Isolamento celle frigorifere

- Isolamento tetti piani e a falde

Lunghezza Larghezza Spessore 

L2(±2) W2(±2) T1 (±1) 

120 140 160 180 200 

4,00 4,65 5,30 6,00 6,65 

Ortogonalità 

S2(±2/1000) 

Planarità 

P10(10) 

� 
RETE o·tr-.1PRESE 

EPSITALIA 

�fHfi' 'f'nfj) fi' ® S.S.Flaminia km 145 - 06039 Trevi PG

� '--#<.:l<.l""'�<.:I Tel. 0742 780247 Fax. 0742 780247 info@sulpol.it www.sulpol.it 21 



Certific 

Caratteristiche tecniche: 

Reazione al fuoco 

Resistenza a compressione 

Resistenza a flessione 

Resistenza a trazione 

Stabilità dimensionali 

Ass. acqua per immersione 

Capacità termica specifica 

Res. diffusione a vapore 

Resistenza al taglio 

Temperatura limite di utilizzo 

Resistenza termica: 

TERMO K8 RELAX 

Euroclasse E 

CS(10) I 

BS � 120 

TR � 100 

DS(N) 0,2 

WL(T) $; 4 

c 1450 

MU 20-40

f,k 0,05

:5; 80 

Descrizione: 

Pannelli termoisolanti in EPS additivato con grafite, conforme alla norma UNI 
EN13163, Euroclasse E con lavorazione anti-tensione che rende i pannelli 
stabili dimensionalmente in modo da garantire una perfetta planarità ed un incol
laggio idoneo anche durante il massimo irraggiamento solare. Prodotto da azienda 
certificata con sistema di qualità UNI EN ISO 9001 :2008 e certificata con sistema 
di gestione ambientale UNI EN 14001 :04. 

KPa 

KPa 

KPa 

% 

% 

J/Kg*K 
Lunghezza Larghezza Spessore Ortogonalità Planarità Adim 

Kg/m2h L2(±2) W2(±2) T2(±1) S2(±2/1000) P5(5) 

oc 

Sp.mm � � � � ro 00 00 100 1W 1� 1� 100 200 

m2 * K/W 0,95 1,25 1,60 1,90 2,25 2,55 2,90 3,20 3,85 4,50 5, 15 5,80 6,45 

Certificato E 

Caratteristiche tecniche: 

Reazione al fuoco Euroclasse E 

Resistenza a compressione CS(10) I 

Resistenza a flessione BS � 150 

Resistenza a trazione TR � 170 

Stabilità dimensionali DS(N) 0,2 

Ass. acqua per immersione WL(T) :5;3 

Capacità termica specifica c 1450 

Res. diffusione a vapore MU 30-70

Resistenza al taglio f,h 0,05 

Temperatura limite di utilizzo :5; 80 

Resistenza termica: 

RETE D'l/'-.1PRESE 

EPSITALIA 

K8 PLUS 

KPa 

KPa 

KPa 

% 

% 

Descrizione: 

Lastre in EPS realizzate con la nuova gamma di prodotti espandibili ENI-Versalis, 
a bassa dispersione dimensionale ed a ridotto contenuto di agente espandente 
atermano, che riduce la conduzione del calore. Le lastre realizzate risultano di 
colore grigio chiaro, hanno ottime proprietà di isolamento termico ed una resisten
za all'irraggiamento solare che non rende indispensabile l'ombreggiatura delle 
pareti. Prodotto da azienda certificata con sistema di qualità UNI EN ISO 
9001 :2008 e certificata con sistema di gestione ambientale UNI EN 14001 :2004. 

J/Kg*K 
Lunghezza Larghezza Spessore Ortogonalità Planarità Adim 

Kg/m2h 

oc 

L2(±2) W2(±2) T1 (±1) S2(±2/1000) P5(5) 

Sp. mm 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 

m2 * K/W 0,90 1,20 1,50 1,80 2, 1 O 2,40 2,70 3,00 3,60 4,20 4,80 5,45 6,05 
RETE D'l1'.1PRESE 

EPSITALIA 
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Caratteristiche tecniche: 

Reazione al fuoco 
Resistenza a compressione CS(10) 
Resistenza a flessione BS 
Resistenza a trazione TR 
Stabilità dimensionali DS(N) 
Ass. acqua per immersione WL(T) 
Capacità termica specifica c 

Res. diffusione a vapore MU 
Massa volumica apparente p 

Temperatura limite di utilizzo 

Resistenza termica: 

SCACCOMATTO 

Euroclasse E 
� 150 
� 250 
� 220 
0,2 
$; 1 

1450 
30-70
23/25 
:5; 80 

Descrizione: 

Lastre in EPS a celle chiuse autoestinguente Euroclasse E, marcate CE, prodot

te con materiale tipo PERIPOR (BasD a migliorato assorbimento d'acqua con 

una particolare conformazione delle superfici: esterna con zigrinatura che miglio

ra l'aggrappo della malta e il drenaggio dell'acqua, quella interna con una scac

chiera per un migliore aggrappo. 

KPa 
KPa 
KPa 
% 

% 

J/Kg*K 
Adim 
Kg/mc 
oc 

Applicazioni: 

- Coibentazione delle zoccolature di isolamenti a cap

potto

- Drenaggio e protezione della impermeabilizzazione

delle pareti di fondazione

Lunghezza Larghezza Spessore 
L2(±2) W2(±2) T1 (±1) 

Ortogonalità 
S2(±2/1000) 

Planarità 
P5(5) 

Sp. mm 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 
m2 * K/W 1,50 1,80 2,10 2,40 2,70 3,00 3,60 4,20 4,80 5,45 6,05 6,65 7,25 

RETE o·tr.1PRESE 

EPSITALIA 

ANI MAN ERA 

Caratteristiche tecniche: 

Reazione al fuoco Euroclasse E 
Resistenza a flessione BS � 150 
Resistenza a trazione TR � 150 
Stabilità dimensionali DS(N) 0,2 
Ass. acqua per immersione WL(T) :5;4 
Capacità termica specifica c 1450 
Res. diffusione a vapore MU 20-40
Isolamento acustico via aerea Rw 44* 
Massa volumica apparente p 18/20 
Temperatura limite di utilizzo :5; 80 

Resistenza termica: 

Sp. mm 50 60 70 80 90 100 
m2 * K/W 1,55 1,85 2,15 2,55 2,90 3,20 

Descrizione: 

Isolamento termico a cappotto ottenuto mediante l'utilizzo di pannelli termoiso

lanti in EPS 150 bianco stampato a celle chiuse sui bordi e sulla faccia esterna e 

con nucleo centrale in EPS additivato con grafite, conforme alla Norma UNI 

EN13163, Euroclasse E di Reazione al fuoco, prodotta da azienda certificata 

ISO 9001 :08 e ISO 14001 :04. 

KPa 
KPa 
% 

% 

J/Kg*K 
Adim 
dB 

Kg/mc 
oc 

120 140 
3,85 4,50 

Lunghezza Larghezza Spessore 
L2(±2) W2(±2) T1 (±1) 

160 180 200 220 240 
5, 15 5,80 6,45 7,05 7,70 

Ortogonalità Planarità 
S2(±2/1000) P5(5) 

� 
RETE o·tr-.1PRESE 

* Relazione di prova 01/07 del 10/01/07 CIRIAF. Parete: intonaco 1cm, laterizio 30cm, lastra EPS 4cm, finitura esterna fibra rinforzata 0,5mm. EPSITALIA 
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Caratteristiche tecniche: 

Reazione al fuoco 
Resistenza a flessione BS 
Resistenza a trazione TR 
Stabilità dimensionali DS(N) 
Ass. acqua per immersione WL(T) 
Capacità termica specifica c 

Res. diffusione a vapore MU 
Massa volumica apparente p 
Isolamento acustico via aerea Rw 
Temperatura limite di utilizzo 

Resistenza termica: 

Sp. mm 50 60 70 80 
m2 * K/W 1,60 1,90 2,25 2,55 

TERMOPOR IC 

Euroclasse E 
� 120 
� 100 

0,2 
$; 4 

1450 
20-40

I 

44* 
:5; 80 

90 100 
2,90 3,20 

Descrizione: 

Lastre in EPS additivato con grafite, carbon/black stampato a celle chiuse, con 

pretagli e zigrinatura sulla faccia esterna per una migliore aderenza e maggior sta

bilità dimensionale. Conforme alla norma UNI EN 13163, Euroclasse E di reazione 

al fuoco, prodotto da azienda certificata ISO 9001 :08 e 14001 :04. 

KPa 
KPa 
% 

% 

J/Kg*K 
Adim 
Kg/mc 

dB 
oc 

120 140 
3,85 4,50 

Lunghezza Larghezza Spessore 
L2(±2) W2(±2) T1 (±1) 

160 180 200 220 240 
5, 15 5,80 6,45 7,05 7,70 

Ortogonalità Planarità 
S2(±2/1000) P5(5) 

RETE D'l/'-.1PRESE 

* Relazione di prova 01/07 del 10/01/07 CIRIAF. Parete: intonaco 1cm, laterizio 30cm, lastra EPS 4cm, finitura esterna fibra rinforzata 0,5mm. EPSITALIA 

Caratteristiche tecniche: 

Reazione al fuoco 
Resistenza a compressione CS(10) 
Resistenza a flessione BS 
Isolamento acustico vi aerea Rw 
Stabilità dimensionali DS(N) 
Ass. acqua per immersione WL(T) 
Capacità termica specifica c 

Res. diffusione a vapore MU 
Massa volumica apparente p 

Temperatura limite di utilizzo 

Resistenza termica: 

TERMOPOR WALL 

Euroclasse E 
� 80 
� 170 
48* 
0,2 
:5;4 

1450 
20-40

I 

:5; 80 

KPa 
KPa 
dB 
% 

% 

Descrizione: 

Pannelli termoisolanti in EPS additivati con grafite carbon/black, stampati a celle 

chiuse conformi alla norma UNI EN 13163, Euroclasse E di reazione al fuoco, in di

mensioni 2850mm con bordi laterali lunghi a battente di sovrapposizione, prodotti 

da azienda certificata con sistema di qualità UNI EN ISO 9001 :08 e certificata con 

sistema di gestione ambientale 14001 :04. 

J/Kg*K 
Lunghezza Larghezza Spessore Ortogonalità Planarità Adim 

Kg/mc 
oc 

L2(±2) W2(±2) T2(±2) S2(±2/1000) P10(10) 

Sp. mm 30 40 50 60 80 100 120 
m2 * K/W 0,95 1,25 1,60 1,90 2,55 3,20 3,85 

RETE D'l1'.1PRESE 

* Relazione di prova 01/07 del 10/01/07 CIRIAF. Parete: intonaco 1cm, forato laterizio 25cm, lastra EPS 5cm, forato laterizio 8cm, intonaco 1cm. EPSITALIA 

S.S.Flaminia km 145 - 06039 Trevi PG 
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Caratteristiche tecniche: 

Reazione al fuoco 
Resistenza a compressione CS(10) 
Resistenza a flessione BS 
Resistenza a trazione TR 
Stabilità dimensionali DS(N) 
Ass. acqua per immersione WL(T) 
Capacità termica specifica c 

Res. diffusione a vapore MU 
Massa volumica apparente p 

Temperatura limite di utilizzo 

Resistenza termica: 

POLISULPOL PT 

Euroclasse E 
� 150 
� 250 
� 220 
0,2 
$; 2 

1450 
30-70
23-25
:5; 80 

Descrizione: 

Pannelli in EPS sinterizzato a celle chiuse a Norma UNI EN13163, sagomati da 

blocco con scanalature regolari sulle superfici che garantiscono un ottimo anco

raggio al cemento armato ed alla malta cementizia di intonaco. Le lastre presen

tano incisioni che facilitano la sezionatura per l'adattamento alle dimensioni dei 

pilastri e delle travi. Prodotto da azienda certificata ISO 9001 :08 e 14001 :04. 

KPa 
KPa 
KPa 
% 

% 

J/Kg*K 
Adim 
Kg/mc 
oc 

Lunghezza Larghezza Spessore 
L3(±3) W3(±3) T2(±2) 

Ortogonalità 
S5(±5/1000) 

Planarità 
P10(10) 

RETE o·tr-.1PRESE 

EPSITALIA 

Sp. mm 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 
m2 * K/W 0,90 1,05 1,20 1,35 1,50 1,65 1,80 1,95 2,10 2,25 2,40 2,55 2,70 285 3,00 3,30 3,60 

TERMOPOR PT 

Caratteristiche tecniche: 

Reazione al fuoco Euroclasse E 
Resistenza a compressione CS(10) � 150 
Resistenza a flessione BS � 250 
Resistenza a trazione TR � 200 
Stabilità dimensionali DS(N) 0,2 
Ass. acqua per immersione WL(T) $; 2 
Capacità termica specifica c 1450 
Res. diffusione a vapore MU 30-70
Massa volumica apparente p 23/25 
Temperatura limite di utilizzo :5; 80 

Resistenza termica: 

Descrizione: 

Pannelli in EPS sinterizzato con grafite a celle chiuse a Norma UNI EN13163, sa

gomati da blocco con scanalature regolari sulle superfici che garantiscono un 

ottimo ancoraggio al cemento armato ed alla malta cementizia di intonaco. Le 

lastre presentano incisioni che facilitano la sezionatura per l'adattamento alle di

mensioni dei pilastri e delle travi. Prodotto da azienda certificata ISO 9001 :08 e 

14001 :04. 

KPa 
KPa 
KPa 
% 

% 

J/Kg*K 
Adim 
Kg/mc 
oc 

Lunghezza Larghezza Spessore 
L3(±3) W3(±3) T2(±2) 

Ortogonalità 
S5(±5/1000) 

Planarità 
P10(10) 

RETE o·tr-.1PRESE 

EPSITALIA 

Sp. mm 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 
m2 * K/W 1,00 1, 15 1,30 1,50 1,65 1,80 2,00 2, 15 2,30 2,50 2,65 2,80 3,00 3, 15 3,30 3,65 4,00 
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Caratteristiche tecniche: 

Reazione al fuoco 

Resistenza a compressione 

Resistenza a flessione 

Resistenza a trazione 

Stabilità dimensionali 

Ass. acqua per immersione 

Capacità termica specifica 

Res. diffusione a vapore 

Massa volumica apparente 

Temperatura limite di utilizzo 

Resistenza termica: 

Sp. mm 20 30 

m2 * K/W 0,70 1,05 

TERMOPOR GIPS EPS 80 

Euroclasse E 

CS(10) � 80 

BS � 120 

TR � 100 

DS(N) 0,2 

WL(T) $; 4 

c 1450 

MU 30-70
p 15/17 

:5; 80 

40 50 60 70 

1,35 1,70 2,00 2,35 

Descrizione: 

Lastre in EPS con grafite ricavate da blocco,a NORMA UNI EN13163, Euroclasse 

E, accoppiate all'estradosso con pannello in cartongesso (sp. 12,5mm) con certifi

cazione di conformità, prodotto da azienda certificata con sistema di qualità UNI 

EN ISO 9001 :2008 e certificata con sistema di gestione ambientale UNI EN 

14001 :2004. 

KPa 

KPa 

KPa 

% 

% 

J/Kg*K 

Adim 

Kg/mc 

oc 

80 90 

2,65 3,00 

Lunghezza Larghezza Spessore 

L2(±2) W2(±2) T1 (±1) 

100 

3,40 

Ortogonalità 

S2(±2/1000) 

Planarità 

P10(10) 

� 
RETE D'l/'-.1PRESE 

EPSITALIA 

TERMOPOR GIPS EPS 100 

Caratteristiche tecniche: 

Reazione al fuoco 

Resistenza a compressione CS(10) 

Resistenza a flessione BS 

Resistenza a trazione TR 

Stabilità dimensionali DS(N) 

Ass. acqua per immersione WL(T) 

Capacità termica specifica c 

Res. diffusione a vapore MU 

Massa volumica apparente p 

Temperatura limite di utilizzo 

Resistenza termica: 

Euroclasse E 

� 100 

� 150 

� 150 

0,2 

:5;3 

1450 

30-70

16/18 

:5; 80 

KPa 

KPa 

KPa 

% 

% 

Descrizione: 

Lastre in EPS con grafite ricavate da blocco,a NORMA UNI EN13163, Euroclasse 

E, accoppiate all'estradosso con pannello in cartongesso (sp. 12,5mm) con certifi

cazione di conformità, prodotto da azienda certificata con sistema di qualità UNI 

EN ISO 9001 :2008 e certificata con sistema di gestione ambientale UNI EN 

14001 :2004. 

J/Kg*K 
Lunghezza Larghezza Spessore Ortogonalità Planarità Adim 

Kg/mc 

oc 

L2(±2) W2(±2) T1 (±1) S2(±2/1000) P10(10) 

Sp. mm 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

m2 * K/W 0,70 1,05 1,35 1,70 2,00 2,35 2,65 3,00 3,40 
RETE D'l1'.1PRESE 

EPSITALIA 

S.S.Flaminia km 145 - 06039 Trevi PG 
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SULPOL GIPS EPS 80 

Caratteristiche tecniche· 

Reazione al fuoco 

Resistenza a compressione CS(10) 

Resistenza a flessione BS 

Resistenza a trazione TR 

Stabilità dimensionali DS(N) 

Ass. acqua per immersione WL(T) 

Capacità termica specifica c 

Res. diffusione a vapore MU 

Massa volumica apparente p 

Temperatura limite di utilizzo 

Resistenza termica: 

Sp. mm 20 30 40 50 

m2 * K/W 0,55 0,80 1, 10 1,35 

Euroclasse E 

;:: 80 

;:: 120 

;:: 100 

0,2 

$; 4 

1450 

20-40

14/16 

:5; 80 

60 70 

1,60 1,90 

Descrizione: 

Lastre in EPS ricavate da blocco,a NORMA UNI EN13163, Euroclasse E, accop

piate all'estradosso con pannello in cartongesso (sp. 12,5mm) con certificazione 

di conformità, prodotto da azienda certificata con sistema di qualità UNI EN ISO 

9001 :2008 e certificata con sistema di gestione ambientale UNI EN 14001 :2004. 

KPa 

KPa 

KPa 

% 

% 

J/Kg*K 

Adim 

Kg/mc 

oc 

80 90 

2,15 2,40 

Lunghezza Larghezza Spessore 

L2(±2) W2(±2) T1 (±1) 

100 

2,65 

Ortogonalità 

S2(±2/1000) 

Planarità 

P10(10) 

� 
RETE o·tr.1PRESE 

EPSITALIA 

SULPOL GIPS EPS 100 

Caratteristiche tecniche: 

Reazione al fuoco 

Resistenza a compressione CS(10) 

Resistenza a flessione BS 

Resistenza a trazione TR 

Stabilità dimensionali DS(N) 

Ass. acqua per immersione WL(T) 

Capacità termica specifica c 

Res. diffusione a vapore MU 

Massa volumica apparente p 

Temperatura limite di utilizzo 

Resistenza termica: 

Sp. mm 20 30 40 50 

m2 * K/W 0,60 0,90 1,20 1,45 

Euroclasse E 

;:: 100 

;:: 150 

;::170 

0,2 

:5;3 

1450 

30-70

16/18 

:5; 80 

60 70 

1,75 2,05 

Descrizione: 

Lastre in EPS ricavate da blocco,a NORMA UNI EN13163, Euroclasse E, accop

piate all'estradosso con pannello in cartongesso (sp. 12,5mm) con certificazione 

di conformità, prodotto da azienda certificata con sistema di qualità UNI EN ISO 

9001 :2008 e certificata con sistema di gestione ambientale UNI EN 14001 :2004. 

KPa 

KPa 

KPa 

% 

% 

J/Kg*K 

Adim 

Kg/mc 

oc 

80 90 

2,30 2,60 

Lunghezza Larghezza Spessore 

L2(±2) W2(±2) T1 (±1) 

100 

2,90 

Ortogonalità 

S2(±2/1000) 

Planarità 

P10(10) 

� 
RETE o·tr-.1PRESE 

EPSITALIA 
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ISOWOOD VENTILATO EPS 100 

>.
d

= 0,035 

Caratteristiche tecniche: 

Reazione al fuoco 

Resistenza a compressione 

Resistenza a flessione 

Resistenza a trazione 

Stabilità dimensionali 

Ass. acqua per immersione 

Capacità termica specifica 

Res. diffusione a vapore 

Massa volumica apparente 

Temperatura limite di ut ilizzo 

Resistenza termica: 

Sp mm isol. +vent. 30+40 50 

m2 * K/W 0,85 

Euroclasse E 

CS(10) � 100 

BS � 150 

TR � 170 

DS(N) 0,2 

WL(T) $; 3 

c 1450 

MU 30-70
p I 

:5; 80 

Descrizione: 

Sistema termoisolante costituito da pannello in EPS stampato a celle chiuse con

forme alla norma UNI EN13163, Euroclasse E, accoppiato all'estradosso ad un 

pannello ligneo in OSB3 certificato CE, per la realizzazione dell' impermeabilizza

zione e posa del manto di copertura. Prodotto da azienda certificata con sistema di 

qualità UNI EN ISO 9001 :2008 e certificata con sistema di gestione ambientale 

UNI EN 14001 :04. 

Applicazioni: 

- Isolamento termico con doppia ventilazione per tetti

KPa Dimensione pannelli: 2440x1220 mm o 1220x1220 mm
KPa 

KPa 

% 

% 

J/Kg*K 

Adim 

Kg/mc 

oc 

Kg/mq CARICO A ROTTURA 
Prove di carico a flessione Rapporto di Prova 27-2/09 UNILAB 

SPESSORE -.-. -.-. . -.-. 

MM L• mm 1200 L• mm 800 L• mm 600 

10+40+40+12 930 1220 > 1220

10+100+40+12 1037 1369 >1369

Lunghezza Larghezza Spessore 

L2(±2) W2(±2) T2(±2) 

Ortogonalità Planarità 

S2(±2/1000) P10(10) 

E' realizzabile con finitura all'intradosso a vista 

RETE D'l/'-.1PRESE 

EPSITALIA 

ISOWOOD VENTILATO EPS 150 

Caratteristiche tecniche: 

Reazione al fuoco 

Resistenza a compressione 

Resistenza a flessione 

Resistenza a trazione 

Stabilità dimensionali 

Ass. acqua per immersione 

Capacità termica specifica 

Res. diffusione a vapore 

Massa volumica apparente 

Temperatura limite di ut ilizzo 

Resistenza termica: 

Sp. mm isol.+vent. 30+40 50 

m2 * K/W 0,90 

CS(10) 

BS 

TR 

DS(N) 

WL(T) 

c 

MU 
p 

Euroclasse E 

� 150 

� 250 

� 220 

0,2 

$; 2 

1450 

30-70

I 

:5; 80 

KPa 

KPa 

KPa 

% 

% 

Descrizione: 

Sistema termoisolante costituito da pannello in EPS stampato a celle chiuse con

forme alla norma UNI EN13163, Euroclasse E, accoppiato all'estradosso ad un 

pannello ligneo in OSB3 certificato CE, per la realizzazione dell' impermeabilizza

zione e posa del manto di copertura. Prodotto da azienda certificata con sistema di 

qualità UNI EN ISO 9001 :2008 e certificata con sistema di gestione ambientale 

UNI EN 14001 :04. 

Applicazioni: 

- Isolamento termico con doppia ventilazione per tetti

Dimensione pannelli: 2440x1220 mm o 1220x1220 mm

Kg/mq CARICO A ROTTURA 
Prove di carico a flessione Rapporto di Prova 27-2/09 UNILAB 

SPESSORE -.-. -.- . -.-. 

MM L• mm 1200 L• mm 800 L• mm 600 

10+40+40+12 930 1220 > 1220 

J/Kg*K 10+100+40+12 1037 1369 >1369

Adim 

Kg/mc 

oc 

Lunghezza Larghezza Spessore 

L2(±2) W2(±2) T2(±2) 

Ortogonalità 

S2(±2/1000) 

E' realizzabile con finitura all'intradosso a vista 

Planarità 

P10(10) 

1,80 2,40 3,00 3,60 
RETE D'l1'.1PRESE 

EPSITALIA 

S.S.Flaminia km 145 - 06039 Trevi PG 
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ISOWOOD VENTILATO TERMOPOR EPS 100 

Caratteristiche tecniche: 

Reazione al fuoco 
Resistenza a compressione 
Resistenza a flessione 
Resistenza a trazione 
Stabilità dimensionali 
Ass. acqua per immersione 
Capacità termica specifica 
Res. diffusione a vapore 
Massa volumica apparente 
Temperatura limite di utilizzo 

Resistenza termica: 

Sp. mm isol.+vent. 30+40 50 
m2 * K/W 1,00 

Euroclasse E 

CS(10) � 100 

BS � 150 

TR � 170 

DS(N) 0,2 

WL(T) $; 3 

c 1450 

MU 30-70
p I 

:5; 80 

Descrizione: 

Sistema termoisolante costituito da pannello in EPS additivato con grafite stam

pato a celle chiuse conforme alla norma UNI EN13163, Euroclasse E, accoppiato 

all'estradosso ad un pannello ligneo in OSB3 certificato CE, per la realizzazione 

dell'impermeabilizzazione e posa del manto di copertura. Prodotto da azienda 

certificata con sistema di qualità UNI EN ISO 9001 :2008 e certificata con sistema 

di gestione ambientale UNI EN 14001 :04. 

Applicazioni: 

- Isolamento termico ventilato per tetti

KPa Dimensione pannelli: 2440x1220 mm o 1220x1220 mm

KPa 
KPa 
% 

% 

J/Kg*K 
Adim 
Kg/mc 
oc 

Kg/mq CARICO A ROTTURA 
Prove di carico a flessione Rapporto di Prova 27-2/09 UNILAB 

SPESSORE -.-. -.- . . -.-. 

MM L• mm 1200 L• mm 800 L• mm 600 

10+40+40+12 930 1220 > 1220

10+100+40+12 1037 1369 >1369

Lunghezza Larghezza Spessore 
L2(±2) W2(±2) T2(±2) 

Ortogonalità 
S2(±2/1000) 

E' realizzabile con finitura all'intradosso a vista 

Planarità 
P10(10) 

RETE o·tr.1PRESE 

EPSITALIA 

ISOWOOD VENTILATO TERMOPOR EPS 150 

>.
d

= 0,030 

Caratteristiche tecniche: 

Reazione al fuoco Euroclasse E 
Resistenza a compressione CS(10) I 

Resistenza a flessione BS � 150 
Resistenza a trazione TR � 120 
Stabilità dimensionali DS(N) 0,2 
Ass. acqua per immersione WL(T) $; 2 
Capacità termica specifica c 1450 
Res. diffusione a vapore MU 30-70
Massa volumica apparente p I 

Temperatura limite di utilizzo :5; 80 

Resistenza termica: 

Descrizione: 

Sistema termoisolante costituito da pannello in EPS additivato con grafite stam

pato a celle chiuse conforme alla norma UNI EN13163, Euroclasse E, accoppiato 

all'estradosso ad un pannello ligneo in OSB3 certificato CE, per la realizzazione 

dell'impermeabilizzazione e posa del manto di copertura. Prodotto da azienda 

certificata con sistema di qualità UNI EN ISO 9001 :2008 e certificata con sistema 

di gestione ambientale UNI EN 14001 :04. 

Applicazioni: 

- Isolamento termico ventilato per tetti

KPa Dimensione pannelli: 2440x1220 mm o 1220x1220 mm

KPa 
KPa 
% 

% 

J/Kg*K 
Adim 
Kg/mc 
oc 

Kg/mq CARICO A ROTTURA 
Prove di carico a flessione Rapporto di Prova 27-2/09 UNILAB 

SPESSORE -.-. -.- . . -.-. 

MM L• mm 1200 L• mm 800 L• mm 600 

10+40+40+12 930 1220 > 1220

10+100+40+12 1037 1369 >1369

Lunghezza Larghezza Spessore 
L2(±2) W2(±2) T2(±2) 

Ortogonalità 
S2(±2/1000) 

E' realizzabile con finitura all'intradosso a vista 

Planarità 
P10(10) 

Sp. mm isol.+vent. 30+40 (50) 40+40 (50) 50+40 (50) 60+40 (50) 80+40 (50) 100+40 (50) 120+40 (50) 
m2 * K/W 1,00 1,30 1,65 2,00 2,65 3,30 4,00 

RETE o·tr-.1PRESE 

EPSITALIA 
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ISOWOOD SANDWICH EPS 100 

Caratteristiche tecniche: 

Reazione al fuoco Euroclasse E 

Resistenza a compressione CS(10) � 100 

Resistenza a flessione BS � 150 

Resistenza a trazione TR � 170 

Stabilità dimensionali DS(N) 0,2 

Ass. acqua per immersione WL(T) $; 3 

Capacità termica specifica c 1450 

Res. diffusione a vapore MU 30-70

Massa volumica apparente p I 

Temperatura limite di utilizzo :5; 80 

Resistenza termica: 

Descrizione: 

Sistema termoisolante costituito da pannello in EPS a celle chiuse conforme alla 
norma UNI EN13163, Euroclasse E, accoppiato su entrambi i lati a pannello ligneo 
in OSB3 certificato CE, o con all'intradosso pannello in multistrato fenolico pino 
cileno o lamellare di abete. Prodotto da azienda certificata con sistema di qualità 
UNI EN ISO 9001 :2008 e certificata con sistema di gestione ambientale UNI EN 
14001 :04. 

Applicazioni: 

- Isolamento termico per tetti
- Pareti divisorie ed esterne su struttura

KPa 
Dimensione pannelli: 2440x1220 mm 

KPa 

KPa 

% 

% 

J/Kg*K 

Adim 

Kg/mc 

oc 

Kg/mq PORTATE UTILI 
Valori ricavati da librerie didattiche di riferimento 

SPESSORE ,-.- . -.-. . -.-
MM L- mm 1200 L• mm 800 L• mm 600 

10+30+10 150 450 650 

10+70+10 300 850 1250 

10+100+10 450 1200 1750 

Lunghezza Larghezza Spessore 

L2(±2) W2(±2) T2(±2) 

Ortogonalità 

S2(±2/1000) 

E' realizzabile con finitura all'intradosso a vista 

Planarità 

P10(10) 

Sp mm osb+isol+osb 50 (10+30+10) 60 (10+40+10) 70 (10+50+10) 80 (10+60+10) 90 (10+70+10) 100 (10+80+10) 120 (10+100+10) 

m2 * K/W 1,00 1,25 1,55 1,85 2,15 2,40 3,00 
RETE D'l/'-.1PRESE 

EPSITALIA 

ISOWOOD SANDWICH EPS 150 

Caratteristiche tecniche: 

Reazione al fuoco Euroclasse E 

Resistenza a compressione CS(10) � 150 

Resistenza a flessione BS � 250 

Resistenza a trazione TR � 220 

Stabilità dimensionali DS(N) 0,2 

Ass. acqua per immersione WL(T) $; 2 

Capacità termica specifica c 1450 

Res. diffusione a vapore MU 30-70

Massa volumica apparente p I 

Temperatura limite di utilizzo :5; 80 

Resistenza termica: 

KPa 

KPa 

KPa 

% 

% 

Descrizione: 

Sistema termoisolante costituito da pannello in EPS a celle chiuse conforme alla 
norma UNI EN13163, Euroclasse E, accoppiato su entrambi i lati a pannello ligneo 
in OSB3 certificato CE, o con all'intradosso pannello in multistrato fenolico pino 
cileno o lamellare di abete. Prodotto da azienda certificata con sistema di qualità 
UNI EN ISO 9001 :2008 e certificata con sistema di gestione ambientale UNI EN 
14001 :04. 

Applicazioni: 

- Isolamento termico per tetti
- Pareti divisorie ed esterne su struttura

Dimensione pannelli: 2440x1220 mm 
Kg/mq PORTATE UTILI 

Valori ricavati da librerie didattiche di riferimento 

SPESSORE -.-. -.- . -.-
MM L• mm 1200 L• mm 800 L• mm 600 

10+30+10 150 450 650 

J/Kg*K 
10+70+10 300 850 1250 

Adim 

Kg/mc 

oc 

10+100+10 450 1200 1750 

Lunghezza Larghezza Spessore 

L2(±2) W2(±2) T2(±2) 

Ortogonalità 

S2(±2/1000) 

E' realizzabile con finitura all'intradosso a vista 

Planarità 

P10(10) 

Sp mm osb+isol+osb 50 (10+30+10) 60 (10+40+10) 70 (10+50+10) 80 (10+60+10) 90 (10+70+10) 100 (10+80+10) 120 (10+100+10) 

m2 * K/W 1,05 1,35 1,65 1,95 2,25 2,55 3,15 
RETE D'l1'.1PRESE 

EPSITALIA 

S.S.Flaminia km 145 - 06039 Trevi PG 

Tel. 0742 780247 Fax. 0742 780247 info@sulpol.it www.sulpol.it 
32 



ISOWOOD SANDWICH TERMOPOR EPS 100 

Caratteristiche tecniche: 

Reazione al fuoco Euroclasse E 
Resistenza a compressione CS(10) � 100 
Resistenza a flessione BS � 150 
Resistenza a trazione TR � 150 
Stabilità dimensionali DS(N) 0,2 
Ass. acqua per immersione WL(T) $; 3 
Capacità termica specifica c 1450 
Res. diffusione a vapore MU 30-70
Massa volumica apparente p I 

Temperatura limite di utilizzo :5; 80 

Resistenza termica: 

Descrizione: 

Sistema termoisolante costituito da pannello in EPS additivato con grafite a celle 
chiuse conforme alla norma UNI EN13163, Euroclasse E, accoppiato su entram
bi i lati a pannello ligneo in OSB 3 certificato CE, o con all'intradosso pannello in 
multistrato fenolico pino cileno o lamellare di abete. Prodotto da azienda certifica
ta con sistema di qualità UNI EN ISO 9001 :2008 e certificata con sistema di ge
stione ambientale UNI EN 14001 :04. 

Applicazioni: 

- Isolamento termico per tetti
- Pareti divisorie ed esterne su struttura

KPa 
Dimensione pannelli: 2440x1220 mm 

KPa 
KPa 
% 

% 

J/Kg*K 
Adim 
Kg/mc 
oc 

Kg/mq PORTATE UTILI 
Valori ricavati da librerie didattiche di riferimento 

SPESSORE -.-. -.- . . -.-
MM L- mm 1200 L• mm 800 L• mm 600 

10+30+10 150 450 650 

10+70+10 300 850 1250 

10+100+10 450 1200 1750 

Lunghezza Larghezza Spessore 
L2(±2) W2(±2) T2(±2) 

Ortogonalità 
S2(±2/1000) 

E' realizzabile con finitura all'intradosso a vista 

Planarità 
P10(10) 

Sp mm osb+isol+osb 50 (10+30+10) 60 (10+40+10) 70 (10+50+10) 80 (10+60+10) 90 (10+70+10) 100 (10+80+10) 120 (10+100+10) 
m2 * K/W 1,15 1,45 1,80 2,15 2,45 2,80 3,45 

RETE o·tr.1PRESE 

EPSITALIA 

ISOWOOD SANDWICH TERMOPOR EPS 150 

Caratteristiche tecniche: 

Reazione al fuoco Euroclasse E 
Resistenza a compressione CS(10) � 150 
Resistenza a flessione BS � 250 
Resistenza a trazione TR � 200 
Stabilità dimensionali DS(N) 0,2 
Ass. acqua per immersione WL(T) $; 2 
Capacità termica specifica c 1450 
Res. diffusione a vapore MU 30-70
Massa volumica apparente p I 

Temperatura limite di utilizzo :5; 80 

Resistenza termica: 

Descrizione: 

Sistema termoisolante costituito da pannello in EPS additivato con grafite a celle 
chiuse conforme alla norma UNI EN13163, Euroclasse E, accoppiato su entram
bi i lati a pannello ligneo in OSB 3 certificato CE, o con all'intradosso pannello in 
multistrato fenolico pino cileno o lamellare di abete. Prodotto da azienda certifica
ta con sistema di qualità UNI EN ISO 9001 :2008 e certificata con sistema di ge
stione ambientale UNI EN 14001 :04. 

Applicazioni: 

- Isolamento termico per tetti
- Pareti divisorie ed esterne su struttura

KPa 
Dimensione pannelli: 2440x1220 mm KPa 

KPa 
% 

% 

J/Kg*K 
Adim 
Kg/mc 
oc 

Kg/mq PORTATE UTILI 
Valori ricavati da librerie didattiche di riferimento 

SPESSORE -.-. -.- . . -.-
MM L- mm 1200 L• mm 800 L• mm 600 

10+30+10 150 450 650 

10+70+10 300 850 1250 

10+100+10 450 1200 1750 

Lunghezza Larghezza Spessore 
L2(±2) W2(±2) T2(±2) 

Ortogonalità 
S2(±2/1000) 

E' realizzabile con finitura all'intradosso a vista 

Planarità 
P10(10) 

Sp mm osb+isol+osb 50 (10+30+10) 60 (10+40+10) 70 (10+50+10) 80 (10+60+10) 90 (10+70+10) 100 (10+80+10) 120 (10+100+10) 
m2 * K/W 1,15 1,45 1,80 2,15 2,45 2,80 3,45 

RETE o·tr-.1PRESE 

EPSITALIA 
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ISOWOOD SANDWICH EPS 100 MONO 

Caratteristiche tecniche: 

Reazione al fuoco 

Resistenza a compressione CS(10) 

Resistenza a flessione BS 

Resistenza a trazione TR 

Stabilità dimensionali DS(N) 

Ass. acqua per immersione WL(T) 

Capacità termica specifica c 

Res. diffusione a vapore MU 

Massa volumica apparente p 

Temperatura limite di ut ilizzo 

Resistenza termica: 

Euroclasse E 

� 100 

� 150 

� 170 

0,2 

$; 3 

1450 

30-70

I 

:5; 80 

Descrizione: 

Sistema termoisolante costituito da pannello in EPS a celle chiuse conforme alla 
norma UNI EN13163, Euroclasse E, accoppiato all'estradosso da pannello ligneo 
in OSB3 certificato CE, o pannello in multistrato fenolico pino cileno. Prodotto da 
azienda certificata con sistema di qualità UNI EN ISO 9001 :2008 e certificata con 
sistema di gestione ambientale UNI EN 14001 :04. 

KPa 

KPa 

KPa 

% 

% 

J/Kg*K 

Adim 

Kg/mc 

oc 

Lunghezza Larghezza Spessore 

L2(±2) W2(±2) T2(±2) 

Ortogonalità 

S2(±2/1000) 

Planarità 

P10(10) 

Sp mm osb+isol 40 (10+30) 50 (10+40) 60 (10+50) 70 (10+60) 80 (10+70) 90 (10+80) 110 (10+100)

m2 * K/W 0,90 1,15 1,45 1,75 2,05 2,30 2,90 
RETE D'l/'-.1PRESE 

EPSITALIA 

ISOWOOD SANDWICH MONO EPS 150 

Caratteristiche tecniche: 

Reazione al fuoco 

Resistenza a compressione 

Resistenza a flessione 

Resistenza a trazione 

Stabilità dimensionali 

Ass. acqua per immersione 

Capacità termica specifica 

Res. diffusione a vapore 

Massa volumica apparente 

Temperatura limite di ut ilizzo 

Resistenza termica: 

Sp mm osb+isol 40 (10+30) 50 (10+40 

m2 * K/W 0,95 1,25 

Euroclasse E 

CS(10) � 150 

BS � 250 

TR � 220 

DS(N) 0,2 

WL(T) $; 2 

c 1450 

MU 30-70
p I 

:5; 80 

KPa 

KPa 

KPa 

% 

% 

Descrizione: 

Sistema termoisolante costituito da pannello in EPS a celle chiuse conforme alla 
norma UNI EN13163, Euroclasse E, accoppiato all'estradosso da pannello ligneo 
in OSB3 certificato CE, o pannello in multistrato fenolico pino cileno. Prodotto da 
azienda certificata con sistema di qualità UNI EN ISO 9001 :2008 e certificata con 
sistema di gestione ambientale UNI EN 14001 :04. 

J/Kg*K 
Lunghezza Larghezza Spessore Ortogonalità Planarità Adim 

Kg/mc 

oc 

L2(±2) W2(±2) T2(±2) S2(±2/1000) P10(10) 

60 (10+50) 70 (10+60) 80 (10+70) 90 (10+80 110 10+100 

1,55 1,85 2, 15 2,45 3,05 
RETE D'l1'.1PRESE 
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ISOWOOD SANDWICH TERMOPOR EPS 100 MONO 

Caratteristiche tecniche: 

Reazione al fuoco 
Resistenza a compressione CS(10) 
Resistenza a flessione BS 
Resistenza a trazione TR 
Stabilità dimensionali DS(N) 
Ass. acqua per immersione WL(T) 
Capacità termica specifica c 

Res. diffusione a vapore MU 
Massa volumica apparente p 

Temperatura limite di utilizzo 

Resistenza termica: 

Euroclasse E 
� 100
� 150
� 100
0,2 
$; 3 

1450 
30-70

I 

:5; 80 

Descrizione: 

Sistema termoisolante costituito da pannello in EPS additivato con grafite a celle 
chiuse conforme alla norma UNI EN13163, Euroclasse E, accoppiato all'estrado
sso da pannello ligneo in OSB 3 certificato CE, o con pannello in multistrato feno
lico pino cileno. Prodotto da azienda certificata con sistema di qualità UNI EN 
ISO 9001 :2008 e certificata con sistema di gestione ambientale UNI EN 
14001 :04. 

KPa 
KPa 
KPa 
% 

% 

J/Kg*K 
Adim 
Kg/mc 
oc 

Lunghezza Larghezza Spessore 
L2(±2) W2(±2) T2(±2) 

Ortogonalità 
S2(±2/1000) 

Planarità 
P10(10) 

Sp mm osb+isol 40 (10+30) 50 (10+40) 60 (10+50) 70 (10+60) 80 (10+70 90 (10+80) 110 10+100 
m2 * K/W 1,05 1,35 1,70 2,05 2,35 2,70 3,35 

RETE o·tr.1PRESE 

EPSITALIA 

ISOWOOD SANDWICH TERMOPOR EPS 150 MONO 

Caratteristiche tecniche: 

Reazione al fuoco 
Resistenza a compressione CS(10) 
Resistenza a flessione BS 
Resistenza a trazione TR 
Stabilità dimensionali DS(N) 
Ass. acqua per immersione WL(T) 
Capacità termica specifica c 

Res. diffusione a vapore MU 
Massa volumica apparente p 

Temperatura limite di utilizzo 

Resistenza termica: 

Euroclasse E 
� 150
� 150
� 200
0,2 
$; 2 

1450 
30-70

I 

:5; 80 

Descrizione: 

Sistema termoisolante costituito da pannello in EPS additivato con grafite a celle 
chiuse conforme alla norma UNI EN13163, Euroclasse E, accoppiato all'estrado
sso da pannello ligneo in OSB 3 certificato CE, o con pannello in multistrato feno
lico pino cileno. Prodotto da azienda certificata con sistema di qualità UNI EN 
ISO 9001 :2008 e certificata con sistema di gestione ambientale UNI EN 
14001 :04. 

KPa 
KPa 
KPa 
% 

% 

J/Kg*K 
Adim 
Kg/mc 
oc 

Lunghezza Larghezza Spessore 
L2(±2) W2(±2) T2(±2) 

Ortogonalità 
S2(±2/1000) 

Planarità 
P10(10) 

Sp mm osb+isol 40 (10+30) 50 (10+40) 60 (10+50) 70 (10+60) 80 (10+70) 90 (10+80) 110 (10+100)
m2 * K/W 1,05 1,35 1,70 2,05 2,35 2,70 3,35 

RETE o·tr-.1PRESE 

EPSITALIA 
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Caratteristiche tecniche: 

Reazione al fuoco 

Resistenza a compressione 

Resistenza a flessione 

Resistenza a trazione 

Stabilità dimensionali 

Ass. acqua per immersione 

Capacità termica specifica 

Res. diffusione a vapore 

Massa volumica apparente 

Temperatura limite di utilizzo 
*

valore riferito solo all'isolante 

COVERBIT/G EPS 80 

Euroclasse E 

CS(10) � 80 

BS I 

TR � 100 

DS(N) 0,2 

WL(T) $; 4 

c 1450 

MU 20-40*
p I 

:5; 80 

Descrizione: 

Sistema termoisolante ed impermeabilizzante costituito da un elemento in EPS a 

celle chiuse, conforme alla norma UNI EN13163, Euroclasse E, accoppiato all'est

radosso ad una membrana impermeabilizzante bitume-polimero con armatura in 

velovetro rinforzato o poliestere, con cimosa laterale di sormonta su due lati. Pro

dotto da azienda certificata con sistema di qualità UNI EN ISO 9001 :2008 e certifi

cata con sistema di gestione ambientale UNI EN 14001 :2004. 

Applicazioni: 

- Isolamento e impermeabilizzazione tetti a falda

- Isolamento e impermeabilizzazione tetti piani e pedona-
KPa bili

KPa 

KPa 

% 

% 

J/Kg*K 

Adim 

Kg/mc 

oc 

- Isolamento e impermeabilizzazione fondazioni

Lunghezza Larghezza Spessore 

L2(±2) W2(±2) T2(±2) 

Ortogonalità 

S2(±2/1000) 

Planarità 

P10(10) 

Resistenza termica: Dimensioni: 1200x1000 e/o 2000x1000 

Sp. mm 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 

m2 * K/W 0,75 1,05 1,30 1,55 1,80 2,10 2,35 2,60 3,15 3,65 

Caratteristiche tecniche: 

Reazione al fuoco 

Resistenza a compressione 

Resistenza a flessione 

Resistenza a trazione 

Stabilità dimensionali 

Ass. acqua per immersione 

Capacità termica specifica 

Res. diffusione a vapore 

Massa volumica apparente 

Temperatura limite di utilizzo 
*

valore riferito solo all'isolante 

RETE D'l/'-.1PRESE 

EPSITALIA 

COVERBIT/G EPS 100 

Euroclasse E 

CS(10) � 100 

BS I 

TR � 150 

DS(N) 0,2 

WL(T) :5;3 

c 1450 

MU 30-70*
p I 

:5; 80 

KPa 

KPa 

KPa 

% 

% 

Descrizione: 

Sistema termoisolante ed impermeabilizzante costituito da un elemento in EPS a 

celle chiuse, conforme alla norma UNI EN13163, Euroclasse E, accoppiato all'est

radosso ad una membrana impermeabilizzante bitume-polimero con armatura in 

velovetro rinforzato o poliestere, con cimosa laterale di sormonta su due lati. Pro

dotto da azienda certificata con sistema di qualità UNI EN ISO 9001 :2008 e certifi

cata con sistema di gestione ambientale UNI EN 14001 :2004. 

Applicazioni: 

- Isolamento e impermeabilizzazione tetti a falda

- Isolamento e impermeabilizzazione tetti piani e pedo-

nabili

- Isolamento e impermeabilizzazione fondazioni

J/Kg*K 
Lunghezza Larghezza Spessore Ortogonalità Planarità Adim 

Kg/mc 

oc 

L2(±2) W2(±2) T2(±2) S2(±2/1000) P10(10) 

Resistenza termica: Dimensioni: 1200x1000 e/o 2000x1000 

Sp. mm 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 

m2 * K/W 0,85 1, 1 O 1,40 1,70 2,00 2,25 2,55 2,85 3,40 4,00 
RETE D'l1'.1PRESE 

EPSITALIA 
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Caratteristiche tecniche: 

Reazione al fuoco 
Resistenza a compressione 
Resistenza a flessione 
Resistenza a trazione 
Stabilità dimensionali 
Ass. acqua per immersione 
Capacità termica specifica 
Res. diffusione a vapore 
Massa volumica apparente 
Temperatura limite di utilizzo 
*
valore riferito solo all'isolante 

COVERBIT/G EPS 150 

Euroclasse E 

CS(10) � 150 

BS I 

TR � 220 

DS(N) 0,2 

WL(T) $; 2 

c 1450 

MU 30-70*
p I 

:5; 80 

Descrizione: 

Sistema termoisolante ed impermeabilizzante costituito da un elemento in EPS a 

celle chiuse, conforme alla norma UNI EN13163, Euroclasse E, accoppiato 

all'estradosso ad una membrana impermeabilizzante bitume-polimero con arma

tura in velovetro rinforzato o poliestere, con cimosa laterale di sormonta su due 

lati. Prodotto da azienda certificata con sistema di qualità UNI EN ISO 9001 :2008 

e certificata con sistema di gestione ambientale UNI EN 14001 :2004. 

Applicazioni: 

- Isolamento e impermeabilizzazione tetti a falda

- Isolamento e impermeabilizzazione tetti piani e pedo-
KPa nabili

KPa 
KPa 
% 

% 

J/Kg*K 
Adim 
Kg/mc 
oc 

- Isolamento e impermeabilizzazione fondazioni

Lunghezza Larghezza Spessore 
L2(±2) W2(±2) T2(±2) 

Ortogonalità 
S2(±2/1000) 

Planarità 
P10(10) 

Resistenza termica: Dimensioni: 1200x1000 e/o 2000x1000 

Sp. mm 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 
m2 * K/W 0,90 1,20 1,50 1,80 2, 1 O 2,40 2,70 3,00 3,60 4,20 

RETE o·tr.1PRESE 

EPSITALIA 

COVERBIT/G EPS 200 

Caratteristiche tecniche: 

Reazione al fuoco Euroclasse E 
Resistenza a compressione CS(10) � 200 
Resistenza a flessione BS I 

Resistenza a trazione TR � 300 
Stabilità dimensionali DS(N) 0,2 
Ass. acqua per immersione WL(T) $; 2 
Capacità termica specifica c 1450 
Res. diffusione a vapore MU 40-100*
Massa volumica apparente p I 

Temperatura limite di utilizzo :5; 80 
*
valore riferito solo all'isolante 

Descrizione: 

Sistema termoisolante ed impermeabilizzante costituito da un elemento in EPS a 

celle chiuse, conforme alla norma UNI EN13163, Euroclasse E, accoppiato 

all'estradosso ad una membrana impermeabilizzante bitume-polimero con arma

tura in velovetro rinforzato o poliestere, con cimosa laterale di sormonta su due 

lati. Prodotto da azienda certificata con sistema di qualità UNI EN ISO 9001 :2008 

e certificata con sistema di gestione ambientale UNI EN 14001 :2004. 

Applicazioni: 

- Isolamento e impermeabilizzazione tetti a falda

- Isolamento e impermeabilizzazione tetti piani e pedo-
KPa nabili

KPa 
KPa 
% 

% 

J/Kg*K 
Adim 
Kg/mc 
oc 

- Isolamento e impermeabilizzazione fondazioni

Lunghezza Larghezza Spessore 
L2(±2) W2(±2) T2(±2) 

Ortogonalità 
S2(±2/1000) 

Planarità 
P10(10) 

Resistenza termica: Dimensioni: 1200x1000 e/o 2000x1000 

Sp. mm 30 40 50 60 70 80 90 100 120 
m2 * K/W 0,90 1,20 1,50 1,80 2,10 2,40 2,70 3,00 3,60 
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COVERBIT/G TERMOPOR EPS 80 

Caratteristiche tecniche: 

Reazione al fuoco Euroclasse E 

Resistenza a compressione CS(10) � 80 

Resistenza a flessione BS I 

Resistenza a trazione TR � 100 

Stabilità dimensionali DS(N) 0,2 

Ass. acqua per immersione WL(T) $; 4 

Capacità termica specifica c 1450 

Res. diffusione a vapore MU 20-40*

Massa volumica apparente p I 

Temperatura limite di utilizzo :5; 80 
*

valore riferito solo all'isolante 

Descrizione: 

Sistema termoisolante ed impermeabilizzante costituito da un elemento in EPS 

grafitato a celle chiuse, conforme alla norma UNI EN13163, Euroclasse E, accop

piato all'estradosso ad una membrana impermeabilizzante bitume-polimero con 

armatura in velovetro rinforzato o poliestere, con cimosa laterale di sormonta su 

due lati. Prodotto da azienda certificata con sistema di qualità UNI EN ISO 

9001 :2008 e certificata con sistema di gestione ambientale UNI EN 14001 :2004. 

Applicazioni: 

- Isolamento e impermeabilizzazione tetti a falda

- Isolamento e impermeabilizzazione tetti piani e pedo-
KPa nabili

KPa 

KPa 

% 

% 

J/Kg*K 

Adim 

Kg/mc 

oc 

- Isolamento e impermeabilizzazione fondazioni

Lunghezza Larghezza Spessore 

L2(±2) W2(±2) T2(±2) 

Ortogonalità 

S2(±2/1000) 

Planarità 

P10(10) 

Resistenza termica: Dimensioni: 1200x1000 e/o 2000x1000 

Sp. mm 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 

m2 * K/W 0,95 1,25 1,60 1,90 2,25 2,55 2,90 3,20 3,85 4,50 
RETE D'l/'-.1PRESE 

EPSITALIA 

COVERBIT/G TERMOPOR EPS 100 

Caratteristiche tecniche: 

Reazione al fuoco Euroclasse E 

Resistenza a compressione CS(10) � 100 

Resistenza a flessione BS I 

Resistenza a trazione TR � 150 

Stabilità dimensionali DS(N) 0,2 

Ass. acqua per immersione WL(T) :5;4 

Capacità termica specifica c 1450 

Res. diffusione a vapore MU 30/70* 

Massa volumica apparente p I 

Temperatura limite di utilizzo :5; 80 
*

valore riferito solo all'isolante 

KPa 

KPa 

KPa 

% 

% 

Descrizione: 

Sistema termoisolante ed impermeabilizzante costituito da un elemento in EPS 

grafitato a celle chiuse, conforme alla norma UNI EN13163, Euroclasse E, accop

piato all'estradosso ad una membrana impermeabilizzante bitume-polimero con 

armatura in velovetro rinforzato o poliestere, con cimosa laterale di sormonta su 

due lati. Prodotto da azienda certificata con sistema di qualità UNI EN ISO 

9001 :2008 e certificata con sistema di gestione ambientale UNI EN 14001 :2004. 

Applicazioni: 

- Isolamento e impermeabilizzazione tetti a falda

- Isolamento e impermeabilizzazione tetti piani e pedo-

nabili

- Isolamento e impermeabilizzazione fondazioni

J/Kg*K 
Lunghezza Larghezza Spessore Ortogonalità Planarità Adim 

Kg/mc 

oc 

L2(±2) W2(±2) T2(±2) S2(±2/1000) P10(10) 

Resistenza termica: Dimensioni: 1200x1000 e/o 2000x1000 

Sp. mm 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 

m2 * K/W 1,00 1,30 1,65 2,00 2,30 2,65 3,00 3,30 4,00 4,65 
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Caratteristiche tecniche: 

Reazione al fuoco 
Resistenza a compressione 
Resistenza a flessione 
Resistenza a trazione 
Stabilità dimensionali 
Ass. acqua per immersione 
Capacità termica specifica 
Res. diffusione a vapore 
Massa volumica apparente 
Temperatura limite di utilizzo 
*

valore riferito solo all'isolante 

COVERBIT/G PLUS 

Euroclasse E 

CS(10) � 150 

BS I 

TR � 220 

DS(N) 0,2 

WL(T) $; 1 

c 1450 

MU 30-70*
p I 

:5; 80 

Descrizione: 

Sistema termoisolante ed impermeabilizzante costituito da un elemento in EPS 

idrofobizzato di colore azzurro realizzato con espandibile a migliorato assorbi

mento di acqua, accoppiato all'estradosso ad una membrana impermeabilizzan

te bitume-polimero con armatura in velovetro rinforzato o poliestere, con cimosa 

laterale di sormonta su due lati. Prodotto da azienda certificata con sistema di 

qualità UNI EN ISO 9001 :2008 e certificata con sistema di gestione ambientale 

UNI EN 14001 :2004. 

Applicazioni: 

KPa 
- Isolamento e impermeabilizzazione tetti a falda

- Isolamento e impermeabilizzazione tetti piani e pedo-
KPa 
KPa 
% 

% 

J/Kg*K 
Adim 
Kg/mc 
oc 

nabili

- Isolamento e impermeabilizzazione fondazioni

Lunghezza Larghezza Spessore 
L2(±2) W2(±2) T2(±2) 

Ortogonalità 
S2(±2/1000) 

Planarità 
P10(10) 

Resistenza termica: Dimensioni: 1200x1000 e/o 2000x1000 

Sp. mm 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 
m2 * K/W 0,90 1,20 1,50 1,80 2, 1 O 2,40 2,70 3,00 3,60 4,20 

RETE o·tr.1PRESE 

EPSITALIA 

COVERBIT/G XPS 

Caratteristiche tecniche: 

Reazione al fuoco Euroclasse E 
Resistenza a compressione CS(10) � 300 
Resistenza a flessione BS I 

Resistenza a trazione TR �400 
Stabilità dimensionali DS(N) 0,3 
Ass. acqua per immersione WL(T) :5; 0,2 
Capacità termica specifica c 1450 
Res. diffusione a vapore MU 100-200*
Massa volumica apparente p 32-35
Temperatura limite di utilizzo :5; 80 
*

valore riferito solo all'isolante 

Descrizione: 

Sistema termoisolante ed impermeabilizzante costituito da un elemento in estru

so XPS, conforma alla norma UNI EN13164, Euroclasse E, accoppiato all'est

radosso ad una membrana impermeabilizzante bitume-polimero con armatura in 

velovetro rinforzato o poliestere, con cimosa laterale di sormonta su due lati. Pro

dotto da azienda certificata con sistema di qualità UNI EN ISO 9001 :2008 e certi

ficata con sistema di gestione ambientale UNI EN 14001 :2004. 

Applicazioni: 

- Isolamento e impermeabilizzazione tetti a falda

- Isolamento e impermeabilizzazione tetti piani e pedo-
KPa nabili

KPa 
KPa 
% 

% 

J/Kg*K 
Adim 
Kg/mc 
oc 

- Isolamento e impermeabilizzazione fondazioni

Lunghezza Larghezza Spessore 
L2(±2) W2(±2) T2(±2) 

Ortogonalità 
S2(±2/1000) 

Planarità 
P10(10) 

Resistenza termica: Dimensioni: 1200x1000 e/o 2400x1000 

Sp. mm 30 40 50 60 70 80 90 100 120 
m2 * K/W 0,85 1, 15 1,45 1,75 1,90 2,20 2,50 2,75 3,30 
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Caratteristiche tecniche: 

Reazione al fuoco 

Resistenza a compressione 

Resistenza a flessione 

Resistenza a trazione 

Stabilità dimensionali 

Ass. acqua per immersione 

Capacità termica specifica 

Res. diffusione a vapore 

Massa volumica apparente 

Temperatura limite di utilizzo 

Resistenza termica: 

SULPOL COPPO EPS 150 

Euroclasse E 

CS(10) � 150 

BS � 250 

TR � 220 

DS(N) 0,2 

WL(T) $; 2 

c 1450 

MU 30-70
p 23/25 

:5; 80 

Descrizione: 

Lastre termoisolanti in EPS a celle chiuse conforme alla Norma UNI EN13163, Eu

roclasse E, sagomate a seconda della tipologia di coppo utilizzato (passo). Prodot

to da azienda certificata con sistema di qualità UNI EN ISO 9001 :2008 e certificata 

con sistema di gestione ambientale UNI EN 14001 :2004. 

KPa 

KPa 

KPa 

% 

% 

J/Kg*K 

Adim 

Kg/mc 

oc 

Passo: 

A .. :5; 19/20 (mm 1170x1000) 

B .. � 21/22 (mm 1140x1000) 

Sp. mm 40 50 60 70 80 90 100 110 120 140 

m2 * K/W 1,20 1,50 1,80 2, 1 O 2,40 2,70 3,00 3,30 3,60 4,20 

Caratteristiche tecniche: 

Reazione al fuoco 

Resistenza a compressione 

Resistenza a flessione 

Resistenza a trazione 

Stabilità dimensionali 

Ass. acqua per immersione 

Capacità termica specifica 

Res. diffusione a vapore 

Massa volumica apparente 

Temperatura limite di utilizzo 

Resistenza termica: 

RETE D'l/'-.1PRESE 

EPSITALIA 

SULPOL COPPO EPS 200 

Euroclasse E 

CS(10) � 200 

BS � 300 

TR � 250 

DS(N) 0,2 

WL(T) $; 2 

c 1450 

MU 30-70
p 28/30 

:5; 80 

KPa 

KPa 

KPa 

% 

% 

Descrizione: 

Lastre termoisolanti in EPS a celle chiuse conforme alla Norma UNI EN13163, Eu

roclasse E, sagomate a seconda della tipologia di coppo utilizzato (passo). Prodot

to da azienda certificata con sistema di qualità UNI EN ISO 9001 :2008 e certificata 

con sistema di gestione ambientale UNI EN 14001 :2004. 

J/Kg*K 
Passo: Adim 

Kg/mc 

oc 

A .. :5; 19/20 (mm 1170x1000) 

B .. � 21/22 (mm 1140x1000) 

Sp. mm 40 50 60 70 80 90 100 110 120 140 

m2 * K/W 1,20 1,50 1,80 2, 1 O 2,40 2,70 3,00 3,30 3,60 4,20 
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TERMOPOR COPPO EPS 100 

Caratteristiche tecniche: 

Reazione al fuoco 
Resistenza a compressione CS(10) 
Resistenza a flessione BS 
Resistenza a trazione TR 
Stabilità dimensionali DS(N) 
Ass. acqua per immersione WL(T) 
Capacità termica specifica c 

Res. diffusione a vapore MU 
Massa volumica apparente p 

Temperatura limite di utilizzo 

Resistenza termica: 

Sp. mm 40 50 60 70 
m2 * K/W 1,30 1,65 2,00 2,30 

Euroclasse E 
� 100 
� 150 
� 150 
0,2 
$; 3 

1450 
30-70
16/18 
:5; 80 

80 90 
2,65 3,00 

Descrizione: 

Lastre termoisolanti in EPS con grafite a celle chiuse conforme alla Norma UNI 

EN13163, Euroclasse E, sagomate a seconda della tipologia di coppo utilizzato 

(passo). Prodotto da azienda certificata con sistema di qualità UNI EN ISO 

9001 :2008 e certificata con sistema di gestione ambientale UNI EN 14001 :2004. 

KPa 
KPa 
KPa 
% 

% 

J/Kg*K 
Adim 
Kg/mc 
oc 

100 110 120 
3,30 3,65 4,00 

Passo: 

A .. :5; 19/20 (mm 1170x1000) 
B .. � 21/22 (mm 1140x1000) 

140 
4,65 � 

RETE o·tr.1PRESE 
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TERMOPOR COPPO EPS 150 

>.
d

= 0,030 

Caratteristiche tecniche: 

Reazione al fuoco 
Resistenza a compressione CS(10) 
Resistenza a flessione BS 
Resistenza a trazione TR 
Stabilità dimensionali DS(N) 
Ass. acqua per immersione WL(T) 
Capacità termica specifica c 

Res. diffusione a vapore MU 
Massa volumica apparente p 

Temperatura limite di utilizzo 

Resistenza termica: 

Sp. mm 40 50 60 70 
m2 * K/W 1,30 1,65 2,00 2,30 

Euroclasse E 
� 150 
� 250 
� 200 
0,2 
$; 2 

1450 
30-70
23/25 
:5; 80 

80 90 
2,65 3,00 

Descrizione: 

Lastre termoisolanti in EPS con grafite a celle chiuse conforme alla Norma UNI 

EN13163, Euroclasse E, sagomate a seconda della tipologia di coppo utilizzato 

(passo). Prodotto da azienda certificata con sistema di qualità UNI EN ISO 

9001 :2008 e certificata con sistema di gestione ambientale UNI EN 14001 :2004. 

KPa 
KPa 
KPa 
% 

% 

J/Kg*K 
Adim 
Kg/mc 
oc 

100 110 
3,30 3,65 

120 
4,00 

Passo: 

A .. :5; 19/20 (mm 1170x1000) 
B .. � 21/22 (mm 1140x1000) 

140 
4,65 
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SULPOL TEGOLA EPS 150 

Caratteristiche tecniche: 

Reazione al fuoco 

Resistenza a compressione CS(10) 

Resistenza a flessione BS 

Resistenza a trazione TR 

Stabilità dimensionali DS(N) 

Ass. acqua per immersione WL(T) 

Capacità termica specifica c 

Res. diffusione a vapore MU 

Massa volumica apparente p 

Temperatura limite di utilizzo 

Resistenza termica: 

Euroclasse E 

� 150 

� 250 

� 220 

0,2 

$; 2 

1450 

30-70

23/26 

:5; 80 

Descrizione: 

Lastre termoisolanti in EPS a celle chiuse conforme alla Norma UNI EN13163, Eu

roclasse E, sagomate a seconda della tipologia di tegola utilizzata (passo) con 

bordi battentati. Prodotto da azienda certificata con sistema di qualità UNI EN ISO 

9001 :2008 e certificata con sistema di gestione ambientale UNI EN 14001 :2004. 

KPa 

KPa 

KPa 

% 

% 

J/Kg*K 

Adim 

Kg/mc 

oc 

Dimensione standard: 

1200x630-640-670-686-700-710-740 (in funzione del passo) 

Passo: 

31,5 - 32 - 33,5 - 34,3 - 35 - 35,5 - 37 mm 

Sp. mm 40 50 60 70 80 90 100 110 120 140 

m2 * K/W 1,20 1,50 1,80 2, 1 O 2,40 2,70 3,00 3,30 3,60 4,20 
RETE D'l/'-.1PRESE 
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SULPOL TEGOLA EPS 200 

Caratteristiche tecniche: 

Reazione al fuoco 

Resistenza a compressione CS(10) 

Resistenza a flessione BS 

Resistenza a trazione TR 

Stabilità dimensionali DS(N) 

Ass. acqua per immersione WL(T) 

Capacità termica specifica c 

Res. diffusione a vapore MU 

Massa volumica apparente p 

Temperatura limite di utilizzo 

Resistenza termica: 

Euroclasse E 

� 200 

� 300 

� 250 

0,2 

$; 2 

1450 

30-70

28/30 

:5; 80 

KPa 

KPa 

KPa 

% 

% 

Descrizione: 

Lastre termoisolanti in EPS a celle chiuse conforme alla Norma UNI EN13163, Eu

roclasse E, sagomate a seconda della tipologia di tegola utilizzata (passo) con 

bordi battentati. Prodotto da azienda certificata con sistema di qualità UNI EN ISO 

9001 :2008 e certificata con sistema di gestione ambientale UNI EN 14001 :2004. 

J/Kg*K 
Dimensione standard: 

1200x630-640-670-686-700-710-740 (in funzione del passo) 

Passo: 

Adim 

Kg/mc 

oc 
31,5 - 32 - 33,5 - 34,3 - 35 - 35,5 - 37 mm 

Sp. mm 40 50 60 70 80 90 100 110 120 140 

m2 * K/W 1,20 1,50 1,80 2, 1 O 2,40 2,70 3,00 3,30 3,60 4,20 
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TERMOPOR TEGOLA EPS 100 

Caratteristiche tecniche: 

Reazione al fuoco 
Resistenza a compressione CS(10) 
Resistenza a flessione BS 
Resistenza a trazione TR 
Stabilità dimensionali DS(N) 
Ass. acqua per immersione WL(T) 
Capacità termica specifica c 

Res. diffusione a vapore MU 
Massa volumica apparente p 

Temperatura limite di utilizzo 

Resistenza termica: 

Sp. mm 40 50 60 70 
m2 * K/W 1,30 1,65 2,00 2,30 

Euroclasse E 
� 100 
� 150 
� 150 

0,2 
$; 3 

1450 
30-70
16/18 
:5; 80 

80 90 
2,65 3,00 

Descrizione: 

Lastre termoisolanti in EPS con grafite a celle chiuse conforme alla Norma UNI 

EN13163, Euroclasse E, sagomate a seconda della tipologia di tegola utilizzata 

(passo) con bordi battentati. Prodotto da azienda certificata con sistema di quali

tà UNI EN ISO 9001 :2008 e certificata con sistema di gestione ambientale UNI 

EN 14001 :2004. 

KPa 
KPa 
KPa 
% 

% 

J/Kg*K 
Adim 
Kg/mc 
oc 

100 110 120 
3,30 3,65 4,00 

Dimensione standard: 

1200x630-640-670-686-700-710-740 (in funzione del passo) 
Passo: 

31,5 - 32 - 33,5 - 34,3 - 35 - 35,5 - 37 mm 

� 
140 
4,65 

RETE o·tr.1PRESE 
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TERMOPOR TEGOLA EPS 150 

Caratteristiche tecniche: 

Reazione al fuoco 
Resistenza a compressione CS(10) 
Resistenza a flessione BS 
Resistenza a trazione TR 
Stabilità dimensionali DS(N) 
Ass. acqua per immersione WL(T) 
Capacità termica specifica c 

Res. diffusione a vapore MU 
Massa volumica apparente p 

Temperatura limite di utilizzo 

Resistenza termica: 

Sp. mm 40 50 60 70 
m2 * K/W 1,30 1,65 2,00 2,30 

Euroclasse E 
� 150 
� 250 
� 220 

0,2 
$; 2 

1450 
30-70
23/25 
:5; 80 

80 90 
2,65 3,00 

Descrizione: 

Lastre termoisolanti in EPS con grafite a celle chiuse conforme alla Norma UNI 

EN13163, Euroclasse E, sagomate a seconda della tipologia di tegola utilizzata 

(passo) con bordi battentati. Prodotto da azienda certificata con sistema di quali

tà UNI EN ISO 9001 :2008 e certificata con sistema di gestione ambientale UNI 

EN 14001 :2004. 

KPa 
KPa 
KPa 
% 

% 

J/Kg*K 
Adim 
Kg/mc 
oc 

100 110 
3,30 3,65 

120 
4,00 

Dimensione standard: 

1200x630-640-670-686-700-710-740 (in funzione del passo) 
Passo: 

31,5 - 32 - 33,5 - 34,3 - 35 - 35,5 - 37 mm 

140 
4,65 
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Caratteristiche tecniche: 

Reazione al fuoco 

Resistenza a compressione CS(10) 

Resistenza a flessione BS 

Resistenza a trazione TR 

Stabilità dimensionali DS(N) 

Ass. acqua per immersione WL(T) 

Capacità termica specifica c 

Res. diffusione a vapore MU 

Massa volumica apparente p 

Temperatura limite di utilizzo 

Resistenza termica: 

Sp. mm 50 60 70 

m2 * K/W 1,50 1,85 2,15 

ISOROOF 

Euroclasse E 

� 200 

� 300 

I 

0,2 

$; 2 

1450 

50-100

28/30 

:5; 80 

Descrizione: 

Pannello termoisolante in EPS sinterizzato stampato a celle chiuse con predisposi

zione per la posa di coperture con coppi o tegole di passi vari. Il pannello grazie 

alla sua particolare conformazione garantisce un ottimo isolamento termico ed 

un'ottima ventilazione incrociata che elimina ogni eventuale problema di umidità. 

Prodotto da azienda certificata ISO 9001 :2008 e ISO 14001 :04. 

KPa 

KPa 

KPa 

% 

% 

J/Kg*K 

Adim 

Kg/mc 

oc 

Dimensione dei panneli: 

lsoroof 20 mm 1200x315/335/343/355 *Spessore 50/60/70 mm 
(per coppo passo 20 e tegola 31,5 - 33,5 - 34,3 - 35,5) 

lsoroof 23 mm 1150x320/350/370 *Spessore 50/60/70 mm
(per coppo passo 23 e tegola 32 - 35 - 37) 

*spessori medi

RETE D'l/'-.1PRESE 
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TERMOROOF EVOLUTION 

Caratteristiche tecniche· 

Reazione al fuoco 

Resistenza a compressione CS(10) 

Resistenza a flessione BS 

Resistenza a trazione TR 

Stabilità dimensionali DS(N) 

Ass. acqua per immersione WL(T) 

Capacità termica specifica c 

Res. diffusione a vapore MU 

Massa volumica apparente p 

Temperatura limite di utilizzo 

Resistenza termica: 

Euroclasse E 

� 200/80 

� 170 

I 

0,2 

:5;3 

1450 

30-70

20-25

:5; 80 

KPa 

KPa 

KPa 

% 

% 

Descrizione: 

Pannello in EPS stampato composto da un nucleo in EPS additivato con grafite 

carbon black con elevato potere isolante, rivestito su tutti i bordi e una faccia su

perficiale da uno strato protettivo di EPS bianco ad elevata resistenza meccanica 

che oltre a proteffere il nucleo dai raggi solari conferisce le caratteristiche meccani

che necessarie durante e dopo l'applicazione. Prodotto da azienda certificata ISO 

9001 :2008 e ISO 14001 :04. 

J/Kg*K 

Adim 

Kg/mc Spessore Orto onalità Planarità 

oc T2(±2) S2(±2/1000) P10(10) 

Sp. mm 50 60 70 80 90 100 110 120 

m2 * K/W 1,85 1,85 2, 15 2,55 2,90 3,20 3,55 3,85
RETE D'l1'.1PRESE 

EPSITALIA 

S.S.Flaminia km 145 - 06039 Trevi PG 

Tel. 0742 780247 Fax. 0742 780247 info@sulpol.it www.sulpol.it 
44 



Caratteristiche tecniche: 

Reazione al fuoco 
Resistenza a compressione CS(10) 
Resistenza a flessione BS 
Resistenza a trazione TR 
Stabilità dimensionali DS(N) 
Ass. acqua per immersione WL(T) 
Capacità termica specifica c 

Res. diffusione a vapore MU 
Massa volumica apparente p 

Temperatura limite di utilizzo 

Resistenza termica: 
Sp. mm 97 117 137 157 

finitura/isolante 37/60 37/80 37/100 37/120 
m2 * K/W 1,75 2,35 2,90 3,50 

ISOFLOOR 

Descrizione: 

Lastre in EPS ricavate da blocco, a NORMA UNI EN13163, Euroclasse E, con fi

nitura prefabbricata a pavimento. Il pannello presenta una conformazione dimen

sionale di facile applicazione e grazie all'insensibilità alla umidità dell'EPS ed ai 

battenti perimetrali che garantiscono l'eliminazione dei ponti termici, si ottiene un 

isolamento termico molto efficace evitando ristagni d'acqua al di sotto dei pannel

li a contatto con il manto di impermabilizzazione.Prodotto da azienda certificata 

con sistema di qualità UNI EN ISO 9001 :2008 e certificata con sistema di gestio

ne ambientale UNI EN 14001 :04. 

Euroclasse E 
� 200 
� 300 

I 

0,2 
$; 2 

1450 
50-100

I 

:5; 80 

KPa 
KPa 
KPa 
% 

% 

J/Kg*K 
Adim 
Kg/mc 
oc Dimensione: mm 400x400

FINITURE 

RETE o·tr.1PRESE 

EPSITALIA 

Lastra sabbiata rossa Lastra sabbiata cuoio Roccia grigia Roccia rossa Roccia gialla 

Ghiaia di fiume Ghiaia Sanpietrino rosso/grigio Pietra toscana Disycott detergente 
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Caratteristiche tecniche: 
Reazione al fuoco 

Resistenza a compressione 

Resistenza a flessione 

Resistenza a trazione 

Stabilità dimensionali 

Ass. acqua per immersione 

Capacità termica specifica 

Res. diffusione a vapore 

Massa volumica apparente 

Temperatura limite di utilizzo 
* 

Spessore 35mm è realizzato in EPS 200 

Resistenza termica: 

TERMOFLOOR GRAFITE 

Euroclasse E 

CS(10) � 150* 

BS � 250 

TR I 

DS(N) 0,2 

WL(T) $; 2 

c 1450 

MU 30-70
p 25 

:5; 80 

Descrizione: 

Pannello in EPS stampato grafitato ed accoppiato con film "PS", con bugne roton

de e predisposizione per l'inserimento di tubazioni in polietilene reticolato o multi

strato per riscaldamento a pavimento. Prodotto da azienda certificata con sistema 

di qualità UNI EN ISO 9001 :2008 e certificata con sistema di gestione ambientale 

UNI EN 14001 :2004. 

KPa 

KPa 

KPa 

% 

% 

J/Kg*K 

Adim 

Kg/mc 

oc 

Dimensioni: 1200x800 mm 

Tipologia di bugna: TONDA 

Colori: GIALLO 

Sp. mm 35 42 47 55 65 75 85 

m2 * K/W 0,50 0,75 0,85 1,15 1,50 1,80 2,25 
RETE D'l/'-.1PRESE 

EPSITALIA 

TERMOFLOOR GRAFITE PLUS 

Caratteristiche tecniche: 
Reazione al fuoco Euroclasse E 

Resistenza a compressione CS(10) � 150 

Resistenza a flessione BS � 250 

Resistenza a trazione TR I 

Stabilità dimensionali DS(N) 0,2 

Ass. acqua per immersione WL(T) $; 2 

Capacità termica specifica c 1450 

Res. diffusione a vapore MU 30-70

Massa volumica apparente p 25 

Temperatura limite di utilizzo :5; 80 
* 

Spessore 35mm è realizzato in EPS 200 

Resistenza termica: 

Sp. mm 35 42 47 55 65 75 

m2 * K/W 0,50 0,75 0,85 1,15 1,45 1,80 

KPa 

KPa 

KPa 

% 

% 

Descrizione: 

Pannello in EPS stampato grafitato ed accoppiato con film "PS", con bugne 

quadre e predisposizione per l'inserimento di tubazioni in polietilene reticolato o 

multistrato per riscaldamento a pavimento. Prodotto da azienda certificata con si

stema di qualità UNI EN ISO 9001 :2008 e certificata con sistema di gestione am

bientale UNI EN 14001 :2004. 

J/Kg*K Dimensioni: 1200x800 mm 

Tipologia di bugna: QUADRATA 

Colori: ROSSO 
Adim 

Kg/mc 

oc 

RETE D'l1'.1PRESE 

EPSITALIA 
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Caratteristiche tecniche: 
Reazione al fuoco 
Resistenza a compressione CS(10) 
Resistenza a flessione BS 
Resistenza a trazione TR 
Stabilità dimensionali DS(N) 
Ass. acqua per immersione WL(T) 
Capacità termica specifica c 

Res. diffusione a vapore MU 
Massa volumica apparente p 

Temperatura limite di utilizzo 
* 

Spessore 35mm è realizzato in EPS 300 

Resistenza termica: 

TERMOFLOOR 

Euroclasse E 
� 200* 
� 300 

I 

0,2 
$; 2 

1450 
50-100

30 
:5; 80 

Descrizione: 

Pannello in EPS stampato ed accoppiato con film "PS", con bugne rotonde e pre

disposizione per l'inserimento di tubazioni in polietilene reticolato o multistrato 

per riscaldamento a pavimento. Prodotto da azienda certificata con sistema di 

qualità UNI EN ISO 9001 :2008 e certificata con sistema di gestione ambientale 

UNI EN 14001 :2004. 

KPa 
KPa 
KPa 
% 

% 

J/Kg*K 
Adim 

Kg/mc 
oc 

Dimensioni: 1200x800 mm 
Tipologia di bugna: TONDA 
Colori: GIALLO 

Sp. mm 35 42 47 55 65 75 85 
m2 * K/W 0,45 0,70 0,80 1,05 1,35 1,65 1,95 

RETE o·tr.1PRESE 

EPSITALIA 

TERMOFLOOR PLUS 

Caratteristiche tecniche: 
Reazione al fuoco 
Resistenza a compressione CS(10) 
Resistenza a flessione BS 
Resistenza a trazione TR 
Stabilità dimensionali DS(N) 
Ass. acqua per immersione WL(T) 
Capacità termica specifica c 

Res. diffusione a vapore MU 
Massa volumica apparente p 

Temperatura limite di utilizzo 
* 

Spessore 35mm è realizzato in EPS 300 

Resistenza termica: 

Sp. mm 35 42 47 55 
m2 * K/W 0,45 0,70 0,80 1,05 

Euroclasse E 
� 200* 
� 300 

I 

0,2 
$; 2 

1450 
50-100

30 
:5; 80 

65 75 
1,35 1,65 

Descrizione: 

Pannello in EPS stampato ed accoppiato con film "PS", con bugne quadre e pre

disposizione per l'inserimento di tubazioni in polietilene reticolato o multistrato 

per riscaldamento a pavimento. Prodotto da azienda certificata con sistema di 

qualità UNI EN ISO 9001 :2008 e certificata con sistema di gestione ambientale 

UNI EN 14001 :2004. 

KPa 
KPa 
KPa 
% 

% 

J/Kg*K 
Adim 

Kg/mc 
oc 

Dimensioni: 1200x800 mm 
Tipologia di bugna: QUADRATA 
Colori: ROSSO 

RETE o·tr-.1PRESE 

EPSITALIA 
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TERMOFLOOR PST GRAFITE 

Caratteristiche tecniche: 
Reazione al fuoco Euroclasse E 

Resistenza a compressione CS(10) � 150* 

Resistenza a flessione BS � 250 

Resistenza a trazione TR I 

Stabilità dimensionali DS(N) 0,2 

Ass. acqua per immersione WL(T) $; 2 

Capacità termica specifica c 1450 

Res. diffusione a vapore MU 30-70

Massa volumica apparente p 25 

Temperatura limite di utilizzo :5; 80 

* Spessore 30mm è realizzato in EPS 200 

Resistenza termica: 

Sp. mm 30 40 50 60 70 80 

m2 * K/W 0,50 0,80 1,15 1,50 1,80 2,15 

Descrizione: 

Pannello in EPS grafitato stampato ed accoppiato con film "PST", con predisposi

zione per l'inserimento di tubazioni in polietilene reticolato o multistrato per riscal

damento a pavimento. Prodotto da azienda certificata con sistema di qualità UNI 

EN ISO 9001 :2008 e certificata con sistema di gestione ambientale UNI EN 

14001 :2004. 

KPa 

KPa 

KPa 

% 

% 

J/Kg*K 

Adim 

Kg/mc 

oc 

Dimensioni: 1380x690 mm 

Tipologia di bugna: TONDA 

Colori: NERO 

RETE D'l/'-.1PRESE 

EPSITALIA 

TERMOFLOOR PST ACUSTIC GRAFITE 

Caratteristiche tecniche: 
Reazione al fuoco 

Resistenza a compressione CS(10) 

Resistenza a flessione BS 

Resistenza a trazione TR 

Stabilità dimensionali DS(N) 

Ass. acqua per immersione WL(T) 

Capacità termica specifica c 

Res. diffusione a vapore MU 

Massa volumica apparente p 

Temperatura limite di utilizzo 

Resistenza termica: 

Sp. mm 50 60 70 80 

m2 * K/W 1,10 1,40 1,75 2,05 

Euroclasse E 

� 50 

� 250 

I 

0,2 

:5;4 

1450 

30-70

I 

:5; 80 

KPa 

KPa 

KPa 

% 

% 

Descrizione: 

Pannello in EPS grafitato stampato in doppia densità, elasticizzato ed accoppiato 

con film "PST", con predisposizione per l'inserimento di tubazioni in polietilene re

ticolato o multistrato per riscaldamento a pavimento. Prodotto da azienda certifica

ta con sistema di qualità UNI EN ISO 9001 :2008 e certificata con sistema di ge

stione ambientale UNI EN 14001 :2004. 

J/Kg*K Dimensioni: 1380x690 mm 

Tipologia di bugna: TONDA 

Colori: NERO 
Adim 

Kg/mc 

oc 

RETE D'l1'.1PRESE 

EPSITALIA 
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TERMOFLOOR PST 

Caratteristiche tecniche: 
Reazione al fuoco Euroclasse E 
Resistenza a compressione CS(10) � 150* 
Resistenza a flessione BS � 250 
Resistenza a trazione TR I 

Stabilità dimensionali DS(N) 0,2 
Ass. acqua per immersione WL(T) $; 2 
Capacità termica specifica c 1450 
Res. diffusione a vapore MU 30-70
Massa volumica apparente p 25 
Temperatura limite di utilizzo :5; 80 

* Spessore 30mm è realizzato in EPS 200

Resistenza termica: 

Sp. mm 30 40 50 60 70 80 
m2 * K/W 0,45 0,75 1,05 1,35 1,65 1,95 

Descrizione: 

Pannello in EPS stampato ed accoppiato con film "PST", con predisposizione per 

l'inserimento di tubazioni in polietilene reticolato o multistrato per riscaldamento 

a pavimento. Prodotto da azienda certificata con sistema di qualità UNI EN ISO 

9001 :2008 e certificata con sistema di gestione ambientale UNI EN 14001 :2004. 

KPa 
KPa 
KPa 
% 

% 

J/Kg*K 
Adim 
Kg/mc 
oc 

Dimensioni: 1380x690 mm 
Tipologia di bugna: TONDA 
Colori: NERO 

RETE o·tr.1PRESE 

EPSITALIA 

TERMOFLOOR PST ACUSTIC 

Caratteristiche tecniche: 
Reazione al fuoco 
Resistenza a compressione CS(10) 
Resistenza a flessione BS 
Resistenza a trazione TR 
Stabilità dimensionali DS(N) 
Ass. acqua per immersione WL(T) 
Capacità termica specifica c 

Res. diffusione a vapore MU 
Massa volumica apparente p 

Temperatura limite di utilizzo 

Resistenza termica: 

Sp. mm 50 60 70 80 
m2 * K/W 0,95 1,20 1,50 1,80 

Euroclasse E 
� 50 

I 

I 

0,2 
:5;4 

1450 
30-70

I 

:5; 80 

Descrizione: 

Pannello in EPS stampato in doppia densità, elasticizzato ed accoppiato con film 

"PST", con predisposizione per l'inserimento di tubazioni in polietilene reticolato 

o multistrato per riscaldamento a pavimento. Prodotto da azienda certificata con

sistema di qualità UNI EN ISO 9001 :2008 e certificata con sistema di gestione

ambientale UNI EN 14001 :2004.

KPa 
KPa 
KPa 
% 

% 

J/Kg*K 
Adim 
Kg/mc 
oc 

Dimensioni: 1380x690 mm 
Tipologia di bugna: TONDA 
Colori: NERO 

RETE o·tr-.1PRESE 

EPSITALIA 
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EXTIR AE BV PLAST EPS 150 

Caratteristiche tecniche: 

Reazione al fuoco 

Resistenza a compressione CS(10) 

Resistenza a flessione BS 

Resistenza a trazione TR 

Stabilità dimensionali DS(N) 

Ass. acqua per immersione WL(T) 

Capacità termica specifica c 

Res. diffusione a vapore MU 

Massa volumica apparente p 

Temperatura limite di utilizzo 

Resistenza termica: 

Sp. mm 30 40 50 60 

m2 * K/W 0,90 1,20 1,50 1,80 

*11 valore si riferisce al solo EPS senza pellicola

Euroclasse E 

� 150 

� 250 

� 220 

0,2 

$; 2 

1450 

30-70

24/26 

:5; 80 

70 80 

2,10 2,40 

Descrizione: 

Lastra termoisolante in EPS stampato accoppiata a film plastico. Il film plastico 

funge da barriera al vapore, da finitura estetica o da riflettente in funzione delle ap

plicazioni cui è destinata. Prodotto da azienda certificata con sistema di qualità 

UNI EN ISO 9001 :2008 e certificata con sistema di gestione ambientale UNI EN 

14001 :2004. 

KPa 

KPa 

KPa 

% 

% 

J/Kg*K 

Adim 

Kg/mc 

oc 

90 100 

2,70 3,00 

110 

3,30 

Dimensioni: 1200x600 mm 

Colori: ROSSO 

120 

3,60 
RETE D'l/'-.1PRESE 

EPSITALIA 

EXTIR AE BV PLAST EPS 200 

Caratteristiche tecniche: 

Reazione al fuoco 

Resistenza a compressione CS(10) 

Resistenza a flessione BS 

Resistenza a trazione TR 

Stabilità dimensionali DS(N) 

Ass. acqua per immersione WL(T) 

Capacità termica specifica c 

Res. diffusione a vapore MU 

Massa volumica apparente p 

Temperatura limite di utilizzo 

Resistenza termica: 

Euroclasse E 

� 200 

� 300 

� 250 

0,2 

$; 2 

1450 

40-100*

28/30 

:5; 80 

KPa 

KPa 

KPa 

% 

% 

Descrizione: 

Lastra termoisolante in EPS stampato accoppiata a film plastico. Il film plastico 

funge da barriera al vapore, da finitura estetica o da riflettente in funzione delle ap

plicazioni cui è destinata. Prodotto da azienda certificata con sistema di qualità 

UNI EN ISO 9001 :2008 e certificata con sistema di gestione ambientale UNI EN 

14001 :2004. 

J/Kg*K Dimensioni: 1200x600 mm 

Colori: ROSSO Adim 

Kg/mc 

oc 

Sp. mm 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

m2 * K/W 0,90 1,20 1,50 1,80 2, 1 O 2,40 2,70 3,00 3,30 3,60 
RETE D'l1'.1PRESE 

*11 valore si riferisce al solo EPS senza pellicola EPSITALIA 
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EXTIR AE BV PLAST GRAFITE EPS 150 

Caratteristiche tecniche: 

Reazione al fuoco 
Resistenza a compressione CS(10) 
Resistenza a flessione BS 
Resistenza a trazione TR 
Stabilità dimensionali DS(N) 
Ass. acqua per immersione WL(T) 
Capacità termica specifica c 

Res. diffusione a vapore MU 
Massa volumica apparente p 

Temperatura limite di utilizzo 

Resistenza termica: 

Sp. mm 30 40 50 60 
m2 * K/W 1,00 1,30 1,65 2,00 

*11 valore si riferisce al solo EPS senza pellicola

Euroclasse E 
� 150 
� 150 
� 120 
0,2 
$; 2 

1450 
30-70*

I 

:5; 80 

70 80 
2,30 2,65 

Descrizione: 

Lastra termoisolante in EPS stampato grafitato accoppiata a film plastico. Il film 

plastico funge da barriera al vapore, da finitura estetica o da riflettente in funzione 

delle applicazioni cui è destinata. Prodotto da azienda certificata con sistema di 

qualità UNI EN ISO 9001 :2008 e certificata con sistema di gestione ambientale 

UNI EN 14001 :2004. 

KPa 
KPa 
KPa 
% 

% 

J/Kg*K 
Adim 
Kg/mc 
oc 

90 100 
3,00 3,30 

110 
3,65 

Dimensioni: 1200x600 mm 
Colori: ROSSO 

120 
4,00 � 

RETE o·tr.1PRESE 

EPSITALIA 

EXTIR AE BV PLAST GRAFITE EPS 200 

Caratteristiche tecniche: 

Reazione al fuoco 
Resistenza a compressione CS(10) 
Resistenza a flessione BS 
Resistenza a trazione TR 
Stabilità dimensionali DS(N) 
Ass. acqua per immersione WL(T) 
Capacità termica specifica c 

Res. diffusione a vapore MU 
Massa volumica apparente p 

Temperatura limite di utilizzo 

Resistenza termica: 

Sp. mm 30 40 50 60 
m2 * K/W 1,00 1,30 1,65 2,00 

Euroclasse E 
� 200 
� 300 
� 250 
0,2 
$; 2 

1450 
40-100*
28/30 
:5; 80 

70 80 
2,30 2,65 

Descrizione: 

Lastra termoisolante in EPS stampato grafitato accoppiata a film plastico. Il film 

plastico funge da barriera al vapore, da finitura estetica o da riflettente in funzione 

delle applicazioni cui è destinata. Prodotto da azienda certificata con sistema di 

qualità UNI EN ISO 9001 :2008 e certificata con sistema di gestione ambientale 

UNI EN 14001 :2004. 

KPa 
KPa 
KPa 
% 

% 

J/Kg*K 
Adim 
Kg/mc 
oc 

90 100 
3,00 3,30 

110 
3,65 

Dimensioni: 1200x600 mm 
Colori: ROSSO 

120 
4,00 

RETE 0·1r-.1PRESE 

*11 valore si riferisce al solo EPS senza pellicola EPSITALIA 
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POLISULPOL BV ALL EPS 150 

Caratteristiche tecniche: 

Reazione al fuoco 

Resistenza a compressione CS(10) 

Resistenza a flessione BS 

Resistenza a trazione TR 

Stabilità dimensionali DS(N) 

Ass. acqua per immersione WL(T) 

Capacità termica specifica c 

Res. diffusione a vapore MU 

Massa volumica apparente p 

Temperatura limite di utilizzo 

Resistenza termica: 

Sp. mm 30 40 50 60 

m2 * K/W 0,90 1,20 1,50 1,80 

*11 valore si riferisce al solo EPS senza pellicola

Euroclasse E 

� 150 

� 250 

� 220 

0,2 

$; 2 

1450 

30-70*

24/26 

:5; 80 

70 80 

2,10 2,40 

Descrizione: 

Lastra termoisolante in EPS accoppiata a film in alluminio stampato. Il film in 

alluminio funge da barriera al vapore e riflettente nell'applicazione sotto impianto 

radiante a pavimento. Prodotto da azienda certificata con sistema di qualità UNI 

EN ISO 9001 :2008 e certificata con sistema di gestione ambientale UNI EN 

14001 :2004. 

KPa 

KPa 

KPa 

% 

% 

J/Kg*K 

Adim 

Kg/mc 

oc 

90 100 

2,70 3,00 

110 

3,30 

Dimensioni: 2000x1000 mm 

Dimensioni: 4000x1000 mm in rotoli 

120 

3,60 
RETE D'l/'-.1PRESE 

EPSITALIA 

POLISULPOL BV ALL EPS 200 

Caratteristiche tecniche: 

Reazione al fuoco 

Resistenza a compressione CS(10) 

Resistenza a flessione BS 

Resistenza a trazione TR 

Stabilità dimensionali DS(N) 

Ass. acqua per immersione WL(T) 

Capacità termica specifica c 

Res. diffusione a vapore MU 

Massa volumica apparente p 

Temperatura limite di utilizzo 

Resistenza termica: 

Euroclasse E 

� 200 

� 300 

� 250 

0,2 

$; 2 

1450 

40-100*

28/30 

:5; 80 

KPa 

KPa 

KPa 

% 

% 

Descrizione: 

Lastra termoisolante in EPS accoppiata a film in alluminio stampato. Il film in 

alluminio funge da barriera al vapore e riflettente nell'applicazione sotto impianto 

radiante a pavimento. Prodotto da azienda certificata con sistema di qualità UNI 

EN ISO 9001 :2008 e certificata con sistema di gestione ambientale UNI EN 

14001 :2004. 

J/Kg*K Dimensioni: 2000x1000 mm 

Dimensioni: 4000x1000 mm in rotoli Adim 

Kg/mc 

oc 

Sp. mm 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

m2 * K/W 0,90 1,20 1,50 1,80 2, 1 O 2,40 2,70 3,00 3,30 3,60 
RETE D'l1'.1PRESE 

*11 valore si riferisce al solo EPS senza pellicola EPSITALIA 

S.S.Flaminia km 145 - 06039 Trevi PG 
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TERMOPOR BV ALL EPS 150 

Caratteristiche tecniche: 

Reazione al fuoco 
Resistenza a compressione CS(10) 
Resistenza a flessione BS 
Resistenza a trazione TR 
Stabilità dimensionali DS(N) 
Ass. acqua per immersione WL(T) 
Capacità termica specifica c 

Res. diffusione a vapore MU 
Massa volumica apparente p 

Temperatura limite di utilizzo 

Resistenza termica: 

Sp. mm 30 40 50 60 
m2 * K/W 1,00 1,30 1,65 2,00 

*11 valore si riferisce al solo EPS senza pellicola 

Euroclasse E 
� 150 
� 250 
� 200 

0,2 
$; 2 

1450 
30-70*
23/25 
:5; 80 

70 80 
2,30 2,65 

Descrizione: 

Lastra termoisolante in EPS con grafite tagliato da blocco accoppiata a film in 

alluminio stampato. Il film in alluminio funge da barriera al vapore e riflettente 

nell'applicazione sotto impianto radiante a pavimento. Prodotto da azienda 

certificata con sistema di qualità UNI EN ISO 9001 :2008 e certificata con sistema 

di gestione ambientale UNI EN 14001 :2004. 

KPa 
KPa 
KPa 
% 

% 

J/Kg*K 
Adim 
Kg/mc 
oc 

90 100 
3,00 3,30 

110 
3,65 

Dimensioni: 2000x1000 mm 
Dimensioni: 4000x1000 mm in rotoli 

120 
4,00 � 

RETE o·tr.1PRESE 

EPSITALIA 

TERMOPOR BV ALL EPS 200 

Caratteristiche tecniche: 

Reazione al fuoco 
Resistenza a compressione CS(10) 
Resistenza a flessione BS 
Resistenza a trazione TR 
Stabilità dimensionali DS(N) 
Ass. acqua per immersione WL(T) 
Capacità termica specifica c 

Res. diffusione a vapore MU 
Massa volumica apparente p 

Temperatura limite di utilizzo 

Resistenza termica: 

Sp. mm 30 40 50 60 
m2 * K/W 1,00 1,30 1,65 2,00 

Euroclasse E 
� 200 
� 300 
� 250 

0,2 
$; 2 

1450 
40-100*
28/30 
:5; 80 

70 80 
2,30 2,65 

Descrizione: 

Lastra termoisolante in EPS con grafite tagliato da blocco accoppiata a film in 

alluminio stampato. Il film in alluminio funge da barriera al vapore e riflettente 

nell'applicazione sotto impianto radiante a pavimento. Prodotto da azienda 

certificata con sistema di qualità UNI EN ISO 9001 :2008 e certificata con sistema 

di gestione ambientale UNI EN 14001 :2004. 

KPa 
KPa 
KPa 
% 

% 

J/Kg*K 
Adim 
Kg/mc 
oc 

90 100 
3,00 3,30 

110 
3,65 

Dimensioni: 2000x1000 mm 
Dimensioni: 4000x1000 mm in rotoli 

120 
4,00 

RETE 0·1r-.1PRESE 

*11 valore si riferisce al solo EPS senza pellicola EPSITALIA 
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Caratteristiche tecniche: 
Reazione al fuoco 

Resistenza a compressione 

Resistenza a flessione 

Resistenza a trazione 

Stabilità dimensionali 

Ass. acqua per immersione 

Capacità termica specifica 

Res. diffusione a vapore 

Massa volumica apparente 

Temperatura limite di utilizzo 

Resistenza termica: 

TERMOFLOOR 75 

Euroclasse E 

CS(10) � 150 

BS � 250 

TR I 

DS(N) 0,2 

WL(T) $; 2 

c 1450 

MU 30-70*
p 25 

:5; 80 

Descrizione: 

Pannello in EPS stampato ed accoppiato con film "PS", con predisposizione per 

l'inserimento di tubazioni in polietilene reticolato o multistrato per riscaldamento a 

pavimento. Prodotto da azienda certificata con sistema di qualità UNI EN ISO 

9001 :2008 e certificata con sistema di gestione ambientale UNI EN 14001 :2004. 

KPa 

KPa 

KPa 

% 

% 

J/Kg*K 

Adim 

Kg/mc 

oc 

Dimensioni: 1200x750 mm 

Tipologia di bugna: OTTAGONALE 

Colori: ROSSO 

Sp. mm 45 55 65 75 85 

m2 * K/W 0,75 1,05 1,35 1,65 1,95 
RETE D'l/'-.1PRESE 

*11 valore si riferisce al solo EPS senza pellicola EPSITALIA 

ACCESSORI PER SOTTOPAVIMENTO 

GIUNTO DI DILATAZIONE 

in polietilene espanso adesivizzato 

Larghezza rotolo: 50mt 

Altezza rotolo.150mm 

Spessore: 10m 
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TERMOPOR-T 

e tt · r h t · h 22 ara eris 1c e ecrnc e: so mm

Reazione al fuoco 
Resistenza a compressione CS(10) 
Rigidità dinamica 
Rigidità dinamica 
Comprimibilità 
lsol. acustica da calpestio* 
Resistenza termica 
Res. diffusione a vapore 
Dimensione pannelli 
Temperatura limite di utilizzo 

e tt · r h t · h 1 oo ara eris 1c e ecrnc e: so 

Reazione al fuoco 

s1 

s1 

c 

R, 
MU 

mm 

Resistenza a compressione CS(10) 
Rigidità dinamica s1 

Rigidità dinamica s1 

Comprimibilità c 

lsol. acustica da calpestio* 
Resistenza termica R, 
Res. diffusione a vapore MU 
Dimensione pannelli 
Temperatura limite di utilizzo 

Euroclasse E 
I 

:5; 20 
SD20 
CP2 
29 

0,70 
20-40

1200x1000 
:5; 80 

Euroclasse E 
I 

:5; 10 
SD10 
CP2 
34 

3,20 
20-40

1200x1000 
:5; 80 

Descrizione: 

TERMOPOR-T è un isolante termoacustico in lastre in polistirene espanso sinte

rizzato additivato con grafite, che viene sottoposto a trattamento di ELASTICIZ

ZAZIONE che gli conferisce una bassa Rigidità Dinamica. Viene realizzato in 

conformità alla Norma UNI EN 13163, in EUROCLASSE E di reazione al fuoco, 

da azienda certificata con sistema di qualità UNI EN ISO 9001 :2008 e certificata 

con sistema di gestione ambientale UNI EN 14001 :2004. 

KPa 
MN/m3 

Classe 
Classe 

Lw 
m2K/W 
Adim 
mm 
oc 

KPa 
MN/m3 

Classe 
Classe 

Lw 
m2K/W 
Adim 
mm 
oc 

Applicazioni: 
- Le lastre TERMOPOR-T sono utilizzate nei pavi

menti, solai, tetti, pareti, ecc ... come isolante acustico
da calpestio ed isolante termico.

Larghezza Larghezza Spessore 
W2(±2) W2(±2) T2(±2) 

Larghezza Larghezza Spessore 
W2(±2) W2(±2) T2(±2) 

Ortogonalità 
S2(±2/1000) 

Ortogonalità 
S2(±2/1000) 

Planarità 
P10(10) 

Planarità 
P10(10) 

RETE D'l1'.1l'RESE 

EPSITALIA 
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Caratteristiche tecniche: 

Reazione al fuoco 

Resistenza a compressione 

Resistenza a flessione 

Resistenza a trazione 

Stabilità dimensionali 

Ass. acqua per immersione 

Capacità termica specifica 

Res. diffusione a vapore 

Massa volumica apparente 

Temperatura limite di ut ilizzo 

POLISULPOL GEOFOAM 

Descrizione: 

Particolari in EPS ricavati da blocco,a NORMA UNI EN13163, utilizzati come cas

seri per la realizzazione di sottofondi stradali, sottofondi ferroviari. Grazie alla sua 

leggerezza e versatilità Polisulpol GEOFOAM si rivela in assoluto uno dei migliori 

sistemi utilizzati nelle applicazioni sopraindicate. Le eccezionali caratteristiche di 

resistenza meccanica alla compressione sotto carichi di breve e lunga durata co

niugata ad una elevata leggerezza, rendono i manufatti Polisulpol GEOFOAM un 

elemento importante per la realizzazione di riempimenti di muri contro terra e di 

pile da ponte. Infatti l'utilizzo di Polisulpol GEOFOAM consente di operare in quelle 

situazioni in cui è scarsa la capacità portante del terreno, sono elevati i costi co

struttivi e gravano gli impedimenti di carattere generico (es. difficoltà di reperimen

to di prodotti da riporto). 

Caratteristiche tecniche: 

Poichè le specifiche modalità costruttive variano a seconda dell'applicazione cui i 

manufatti Polisulpol GEOFOAM sono destinati, le caratteristiche fisico meccaniche 

sono indicate nelle schede Polisulpol Aipor relative: 

- Polisulpol Aipor EPS 80

- Polisulpol Aipor EPS 100

- Polisulpol Aipor EPS 120*

- Polisulpol Aipor EPS 150*

- Polisulpol Aipor EPS 200*

* I manufatti Polisulpol GEOFOAM, sono con

formi alla Norma UNI EN 13163, idonei per la

realizzazione di sottofondi stradali, con collau

do e certificati specifici dell'Università di Parma

già presentati all'ANAS.
RETE D'l/'-.1PRESE 

EPSITALIA 

POLISULPOL FONDAZIONI 

Euroclasse E 

CS(10) ;:: 80 

BS ;:: 120 

TR I 

DS(N) 0,2 

WL(T) $; 4 

c 1450 

MU 20-40
p 14/16 

:5; 80 

KPa 

KPa 

KPa 

% 

% 

Descrizione: 

Particolari in EPS ricavati da blocco,a NORMA UNI EN13163, utilizzati come cas

seri per la realizzazione di vespai isolanti non areati. Con certificazione di confor

mità, prodotto da azienda certificata con sistema di qualità UNI EN ISO 9001 :2008 

e certificata con sistema di gestione ambientale UNI EN 14001 :2004. 

Lunghezza Larghezza Spessore 

L2(±2) W2(±2) T2(±2) 

Ortogonalità 

S2(±2/1000) 

Planarità 

P10(10) 

J/Kg*K 

Adim 

Kg/mc 

oc 
RETE D'l1'.1PRESE 

EPSITALIA 
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Caratteristiche tecniche EPS 80: 

Reazione al fuoco 
Resistenza a compressione CS(10) 
Resistenza a flessione BS 
Resistenza a trazione TR 
Stabilità dimensionali DS(N) 
Ass. acqua per immersione WL(T) 
Capacità termica specifica c 

Res. diffusione a vapore MU 
Massa volumica apparente p 

Temperatura limite di utilizzo 

Caratteristiche tecniche: 

Densità kq/mc 
Dimensioni interne mm 
Dimensioni esterne mm 
Impermeabilità 48h 
Res. diffusione vapore acqueo MU 
Superficie interna I 

Confezionamento pz/pc 

PIGNATTA 

Euroclasse E 
;:: 80 
;:: 120 
;:: 100 
0,2 
$; 4 

1450 
30-70
14/16 
:5; 80 

Descrizione: 

La pignatta in EPS viene utilizzata per la realizzazione di solai con una serie di 

vantaggi sotto il profilo tecnico ed economico. Essa è sicura in cantiere, ha un as

sorbimento d'acqua tendente allo zero, ed è prodotta industrialmente per garanti

re standard qualitativi elevati per ogni singolo pezzo. Prodotto da azienda certifi

cata con sistema di qualità UNI EN ISO 9001 :2008 e certificata con sistema di 

gestione ambientale UNI EN 14001 :04. 

KPa 
KPa 
KPa 
% 
% 

J/Kg*K 
Adim 
Kg/mc 
oc 

Applicazioni: 

- Realizzazione di solai

RETE o·tr.1PRESE 

EPSITALIA 

CUBETTIERE 

;:: 30 
150x150x151 
229x29x211 

98% 
50-100

non porosa 
24 

Descrizione: 

Il prodotto "cubettiera" (EPS 200) è dotato di marchio CE in conformità alla 

Norma UNI EN13163 e viene attentamente e frequentemente controllata sui pa

rametri qualitativi di rispetto delle specifiche della Norma UNI EN12390-1:2012, 

prodotto da azienda certificata con sistema di qualità UNI EN ISO 9001 :2008 e 

certificata con sistema di gestione ambientale UNI EN14001:04. 

RETE o·tr-.1PRESE 

EPSITALIA 
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Caratteristiche tecniche· 

Reazione al fuoco 

Resistenza a compressione 

Resistenza a flessione 

Resistenza a trazione 

Stabilità dimensionali 

Ass. acqua per immersione 

Capacità termica specifica 

Res. diffusione a vapore 

Massa volumica apparente 

Temperatura limite di utilizzo 

Resistenza termica: 

Sp. mm 30 40 

m2 * K/W 0,65 0,90 

Caratteristiche tecniche: 

Reazione al fuoco 

Resistenza a compressione 

Resistenza a flessione 

Resistenza a trazione 

Stabilità dimensionali 

Ass. acqua per immersione 

Capacità termica specifica 

Res. diffusione a vapore 

Massa volumica apparente 

Temperatura limite di utilizzo 

Resistenza termica: 

Sp. mm 30 40 

m2 * K/W 0,65 0,90 

Euroclasse F 

CS(10) � 30 

BS � 50 

TR I 

DS(N) 0,5 

WL(T) 5 

c 1350 

MU 10-30
p 8/10 

:5; 80 

50 60 70 80 

1, 15 1,35 1,60 1,85 

Euroclasse F 

CS(10) � 30 

BS � 50 

TR I 

DS(N) 0,5 

WL(T) 5 

c 1350 

MU 10-30
p 9/11 

:5; 80 

50 60 70 80 

1, 15 1,35 1,60 1,85 

EPS 30R 

Descrizione: 

Lastre in EPS ricavate da blocco,a NORMA UNI EN13163, realizzati anche me

diante utilizzo di materiali rigenerati , con certificazione di conformità, prodotto da 

azienda certificata con sistema di qualità UNI EN ISO 9001 :2008 e certificata con 

sistema di gestione ambientale UNI EN 14001 :2004. 

KPa 

KPa 

KPa 

% 

% 

J/Kg*K 

Adim Lunghezza Larghezza Spessore Ortogonalità Planarità 

Kg/mc L 1(0,6%) W1(0,6%) T1(±2) S1(±5/1000) P2(±15) 

oc 

90 100 120 140 160 180 200 

2,05 2,30 2,75 3,25 3,70 4,15 4,65 
RETE D'l/'-.1PRESE 

EPSITALIA 

EPS 30V 

Descrizione: 

Lastre in EPS ricavate da blocco,a NORMA UNI EN13163, realizzati anche me

diante utilizzo di materiali rigenerati , con certificazione di conformità, prodotto da 

azienda certificata con sistema di qualità UNI EN ISO 9001 :2008 e certificata con 

sistema di gestione ambientale UNI EN 14001 :2004. 

KPa 

KPa 

KPa 

% 

% 

J/Kg*K 

Adim Lunghezza Larghezza Spessore Ortogonalità Planarità 

Kg/mc L 1(0,6%) W1(0,6%) T1(±2) S1(±5/1000) P3(±1 O) 

oc 

90 100 120 140 160 180 200 

2,05 2,30 2,75 3,25 3,70 4,15 4,65 
RETE D'l1'.1PRESE 

EPSITALIA 
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Caratteristiche tecniche: 

Densità a secco 
Peso specifico (malta asciutta) 
Resistenza all'umidità 
Resistenza alla compressione 
Conducibilità termica 'A 
Umidità residua dopo 28gg (sp 5cm) 
Massa volumica (28gg) 
Res. a flessione 
Sacchi 
Diam. perle 

Descrizione 
Peso specifico presunto 

ISOLBETON LIGHT 

110 
130 

Descrizione: 

Sottofondo premiscelato superleggero termoisolante costituito da perle in EPS 

additivate con speciale prodotto che consente il perfetto impasto e un'ottimale 

pompabilità.Prodotto da azienda certificata con sistema di qualità UNI EN ISO 

9001 :2008 e certificata con sistema di gestione ambientale UNI EN 14001 :04. 

Confezionamento e stoccaggio: 

> sacco da 7011 (pallet da 40 sacchi)

Applicazioni: 

kq/mc 
kg/mc 

- Sottofondo leggero termoisolante controterra
- Strato di isolamento su solaio in legno

imputrescibile 
- Strato di livellamento leggero termoisolante
- lsolamento/roe,èomento fra listelli

CS(10) 

p 
BS 

M/P 10 
10kg/mc.ca 

0,528 N/mm2 

0,043 W/mk 
- Livellamento/riempimento leggero termoisolante di

< 1% volume 
solai a volta

- Strato di isolamento termico
130 kg/mc 

119,93 Kpa 
70 lt 
2,0 mm 

- Livellamento leggero termoisolante su lamiera
grecata

RETE o·tr.1PRESE 

EPSITALIA 

PERLINATO 

M/P FEIN 
12kg/mc.ca 

Descrizione: 

Inerte a base di perle a cella chiusa di polistirene espanso vergine, a granulome

tria costante in curva diam. 3-6 mm e/o diam. 1-2 mm perfettamente sferiche, a 

densità controllata. Prodotto da azienda certificata con sistema di qualità UNI EN 

ISO 9001 :2008 e certificata con sistema di gestione ambientale UNI 

EN14001 :04. 

Confezionamento e stoccaggio: 

> sacco 50011 resi da conservare al riparo dall'irraggiamento diretto prolungato

> sacco 20011 resi da conservare al riparo dall'irraggiamento diretto prolungato

M/P 10 
10kg/mc.ca Applicazioni: 

Cond. termica presunta ('A) 0,050 W/m K*0,048 W/m K*0,050 W/m K* - Realizzazione di sottofondi isolanti e realizzazione
di massetti alleggeritiDosaggi per metro cubo di impasto 

Peso kg/m3 250 300 350 400 450 500 
Acqua lt. 120 130 140 145 150 155 
Polybeton 5 sacchi piccoli o 2 sacchi grandi 
Sabbia kg - - - 50 100 150 
Cemento kg 230 280 330 330 330 330 
Cond. termica 'A kcal/hm°C 0,070 0,080 0,100 0,120 0,160 0,200 
Res. a compressione kg/cm2 8 10 15 20 24,5 29 
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EPSITALIA 
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